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I WPROWADZENIE, WARUNKI SPRZEDA� Y I 
GWARANCJI 

STRONA 3 

  
 

A -  Wprowadzenie 
 
Poprzez wybór dozownika kolorantów Fast & Fluid Management nabyli Pa � stwo produkt 
b� d� cy wynikiem intensywnych bada � . Najwy � szej jako � ci komponenty, wysoko 
wykwalifikowani specjali � ci oraz nowoczesny i przyjazny dla � rodowiska projekt  
zagwarantowa
y niezawodn �  jako ��  oraz wygod �  u � ytkowania. 
 
R� czny dozownik kolorantów, Blendorama, zosta
 zaproj ektowany tak, by maksymalnie 
wyd
u � y �  okres bezawaryjnego dzia
ania poprzez zredukowanie  do minimum normalnego 
zu � ycia towarzysz � cego procesowi eksploatacji zarówno w zak
adach pro dukcyjnych , 
jak i punktach sprzeda � y. 
 
Podstawowa jednostka, Pa � stwa systemu dozowania, przedstawiana jest jako “Y” (nie 
dotyczy systemów metrycznych i hybrydowych), warto ��  jednostki ( oko
o 1 uncji) 
zosta
a okre � lona przez producenta farb. 
Jednostk �  „Y” z kolei podzielono na odp owiednio (najcz �� ciej) 32, 48 lub 64 
podjednostki. Podstawow �  pod jednostk �  dla dozowników metrycznych jest jeden 
mililitr. 
Z wyj � tkiem modeli 22/23XC, ka � dy inny posiada ma
 �  pomp �  wewn � trzn �  s
u �� c �  do 
dozowania niewielkich ilo � ci kolorantu z du ��  dok
adno � ci � . Podjednostki 1/64, 1/48 
lub 1 mililitr s �  tu podzielone na mniejsze odcinki. 
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B -  Standardowe warunki sprzeda � y 
 
1. Zastosowanie warunków sprzeda � y 
Niniejsze warunki sprzeda � y mog �  mie �  zastosowanie dla ka � dej transakcji sprzeda � y 
dozownika kolorantów Blendorama i miksera Blendormi x oraz ka � dego z ich komponentów 
(zwanych dalej jako „Produkt”) zawartej pomi � dzy Fast & Fluid Management Australia (zwan �  
dalej jako „Sprzedawca”) oraz przez ka � d�  maj � c �  powi � zania firm �  i Kupuj � cym. Niniejsze 
warunki sprzeda � y, z wyj � tkiem tych, które dotycz �  ceny Produktu, maj �  tak � e zastosowanie 
w transakcji odsprzeda � y. Odsprzeda �  powinna by �  postrzegana jako operacja dokonana w 
imieniu i na odpowiedzialno ��  stron bior � cych w niej udzia
. Zawarcie jej z zachowaniem 
podanych warunków sprzeda � y pozwala na zastosowanie warunków gwarancji uj � tych w 
paragrafie 6. Warunki gwarancji s �  okre � lone wy
 � cznie w imieniu i na odpowiedzialno ��  
Sprzedawcy. 
 
2. Przesuni � cie ryzyka – przeniesienie tytu
u w
asno � ci. 
Podane  ceny  odpowiadaj �  warunkom dostawy Ex-works. Ryzyko utraty lub uszko dzenia Produktu 
powinno zosta �  przeniesione na Kupuj � cego natychmiast po dostarczeniu Produktu, w chwili  
przekazania Produktu przewo � nikowi wskazanemu przez Kupuj � cego lub w momencie dostarczenia 
Produktu do miejsca wskazanego przez Kupuj � cego. Dostawa taka powinna by �  rozumiana jako 
dostawa do Kupuj � cego i przez niego zaakceptowana bez wzgl � du na to czy by
 on obecny w 
chwili dostawy i czy osobi � cie podpisa
 pokwitowanie odbioru Produktu. Niezale � nie od tego 
tytu
 w
asno � ci Produktu przechodzi na Kupuj � cego w momencie otrzymania przez Sprzedawc �  
ca
kowitej zap
aty. 
 
3. Ramy czasowe dostawy. 
Ka� da z dat podana Kupuj � cemu przez Sprzedawc �  dotycz � ca dostawy powinna by �  traktowana 
jako data przybli � ona. Podczas gdy Sprzedawca do
o � y wszelkich stara � , by by
a ona dat �  
w
a � ciw � , Kupuj � cy zgadza si �  zwolni �  Sprzedawc �  z odpowiedzialno � ci za wszelk �  strat �  lub 
szkod �  wynikaj � c �  bezpo � rednio albo po � rednio z opó � nienia lub braku dostawy bez wzgl � du 
na przyczyn � . Je � li z jakiego �  powodu, na który Sprzedawca nie ma wp
ywu, nie jes t on w 
stanie dostarczy �  Produktu w rozs � dnym terminie lub w ogóle, umowa powinna zosta �  
rozwi � zana przez Sprzedawc �  bez prawa � adnej ze stron do reklamacji dotycz � cej powsta
ej 
szkody. 
 
4. Warunki sprzeda � y. 
Podane warunki sprzeda � y tworz �  ca
o ��  umowy sprzeda � y Produktu zawartej pomi � dzy 
Sprzedawc �  a Kupuj � cym i powinny przewa � a�  nad innymi warunkami uzupe
niaj � cymi lub 
przyj � tymi jako towarzysz � ce transakcji sprzeda � y Produktu zarówno przez Sprzedawc � , jak i 
Kupuj � cego. Warunki te mog �  zosta �  zmienione lub zaktualizowane wy
 � cznie przez Sprzedawc �  
w formie pisemnej. W przeciwnym wypadku uznane b � d�  za w � tpliwe. 
 
5. Ograniczona odpowiedzialno �� . 
W zwi � zku z Paragrafem 6 niniejszych warunków sprzeda � y, a w szczególno � ci podparagrafem 
6.7 Sprzedawca nie powinien by �  przedmiotem a jednocze � nie Kupuj � cy zwalnia Sprzedawc �  z 
odpowiedzialno � ci za reklamacje (
 � cznie z powsta
ymi stratami, szkodami lub 
korzy � ciami)dotycz � ce opó � nie � , wadliwych lub uszkodzonych komponentów i materia
 ów, a 
tak � e staranno � ci wykonania, uchybie �  i innych dzia
a � , kwestii oraz rzeczy dodanych lub 
omini � tych przez Sprzedawc �  oraz za niedostosowanie Produktu do osi � gni � cia celów 
wymaganych przez Kupuj � cego, który jednocze � nie potwierdza, � e wybór i z
o � enie zamówienia 
nie zale � a
y od umiej � tno � ci i pogl � dów Sprzedawcy dotycz � cych wyznaczonego celu. 
 
6. Zwrot Produktu. 
Zgodnie z tre � ci �  Paragrafu 6 niniejszych warunków sprzeda � y lub innymi ustaleniami 
uzgodnionymi przez Sprzedawc � , Kupuj � cy nie mo � e zwróci �  Produktu ani � adnego z jego 
elementów po dokonaniu dostawy. Jakiekolwiek reklam acje lub uwagi dotycz � ce Produktu lub 
jego komponentów powinny zosta �  zg
oszone Sprzedawcy na pi � mie w ci � gu 30 dni licz � c od 
daty dostawy Produktu do Kupuj � cego.
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B -  Standardowe warunki sprzeda � y 
  

6. Gwarancja 
Sprzedawca gwarantuje Kupuj � cemu, � e Produkt b � dzie wolny od wszelkich defektów, zarówno 
ze strony materia
ów, jak i staranno � ci wykonania, podcz as normalnego u � ytkowania i 
konserwacji przez dwana � cie (12) miesi � cy licz � c od daty dostawy przez Sprzedawc �  lub 
upowa� nionego dystrybutora.  
 
6.1 Ograniczenia gwarancji (1) 
Produkt zosta
 dostarczony wy
 � cznie z zastosowaniem powy � szych warunków gwaran cji. 
Sprzedawca nie odpowiada za jako ��  dostawy, redystrybucj � , u � ycie, niezale � nie od tego 
czy mia
y pojedynczy wp
yw na jako ��  Produktu lub jego utrat � , czy te �  
 � czny oraz 
wszelkiego innego rodzaju zobowi � zania wynikaj � ce z jakichkolwiek � róde
 dotycz � cych 
gwarancji (wyra � onych lub na
o � onych przez przepisy prawne). 
 
6.2 Ograniczenia gwarancji (2)  
Odpowiedzialno ��  Sprzedawcy wzgl � dem Kupuj � cego zosta
a ograniczona do wymiany Produktu 
(z pozycji Sprzedawcy) lub zwrotu kwoty zap
aconej przez Kupuj � cego, w szczególno � ci nie 
dotyczy powsta
ych w konsekwencji strat oraz uzale � niona jest od faktu , czy Kupuj � cy w 
ci � gu 30 dni po dacie dostawy przes
a
 Sprzedawcy na pi � mie szczegó
owe dane dotycz � ce 
reklamacji. Koszty transportu w obie strony powinny  zosta �  ca 
kowicie pokryte przez 
Kupuj � cego. 
 
6.3 Procedura zg
aszania reklamacji  
W przypadku powstania jakichkolwiek defektów, Kupuj � cy musi na pi � mie poinformowa �  o nich 
Sprzedawc �  lub którego �  z upowa � nionych dystrybutorów, podaj � c jednocze � nie dat �  dostawy 
Produktu poprzez okazanie faktury lub rachunku, a w  szczególnej sytuacji odpowiedniej 
cz �� ci niniejszej gwarancji. 
 
6.4 Modyfikacje dotycz � ce Produktu 
Sprzedawca mo � e dokona �  modyfikacji istniej � cych lub nowych modeli Produktu wtedy, gdy 
oka � e si �  to konieczne, bez obowi � zku zast osowania tych zmian w którymkolwiek uprzednio 
sprzedanym Produkcie lub innym, którego dotyczy ta gwarancja. 
 
6.5 Gwarancja po sprzeda � y 
 W nawi � zaniu do podparagrafu 6.6 niniejszych warunków sprz eda � y, zobowi � zania  
gwarancyjne S przedawcy lub ka � dego innego upowa � nionego dystrybutora zosta
y ograniczone 
do wy � ej wymienionych. Gwarancja ta jest jedyn �  gwarancj �  udzielon �  przez Sprzedawc �  i 
przewa � a nad innymi warunkami gwarancji obj � tymi lub b � d� cymi poza prawem , bez wzgl � du na 
to czy zosta
y one wyra � one lub na
o � one przez obowi � zuj � ce przepisy czy statut. 
Niniejsze warunki gwarancji nie mog �  zosta �  zmienione przez � adn �  osob � , firm �  lub inn �  
korporacj � . Ewentualnych zmian powy � szych zasad gwarancji mo � e dokona �  jedynie 
Sprzedawca. 
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B -  Standardowe warunki sprzeda � y 
 

6.6 Wy
 � czenie z gwarancji 
W nawi � zaniu do podparagrafu 6.7 Gwarancja nie obejmuje i jednocze � nie zwalnia Sprzed awc�  
lub upowa � nionego dystrybutora z wszelkiej odpowiedzialno � ci (bezpo � redniej l ub 
po� redniej) za jakiekolwiek szkody lub nieprawid
owo � ci funkcjonowania Produktu  
wynikaj � ce bezpo � rednio lub po � rednio z: 

6.6.1 braku w
a � ciwej konserwacji lub dba
o � ci o Produkt;  

6.6.2 nierozs � dnego lub niew
a � ciwego u � ycia w innym celu ni �  ten, który zos ta
 
przewidziany projektem;  

6.6.3 b
 � dnymi ustawieniami , które powsta
y poprzez niezastosowanie si �  do wskazówek 
uj � tych w tej instrukcji ; 

6.6.4 wad, które powsta
y pod wp
ywem nie zastosowania si �  do innych instrukcji lub 
wskazówek do
 � czonych do Produktu lub podanych Kupuj � cemu przez Sprzedawc �  ; 

6.6.5 modyfikacji lub napraw dokonanych lub przeprowadzan ych przez nieupowa � nion �  do tego 
osob � .  

6.6.6 niew
a � ciwego sposobu korzystania z Produktu, innego ni �  opisany w instrukcji. 

6.6.7 niepoprawnego zastosowania wskazówek, zawarty ch w tej instrukcji odno � nie  
nape
niania pompy 

6.6.8 nieuwa � nego przeczytania wskazówek w instrukcji dotycz � cych codziennej konserwacji. 

6.6.9 niepoprawnego zastosowania wskazówek, zawartych w tej instrukcji odno � nie 
opró � niania pompy 

6.6.10 nieuwa � nego przeczytania wskazówek uj � tych w instrukcji obs
ugi. 

6.6.11 niezastosowanie si �  do wskazówek dotycz � cych konserwacji nap � du sto
u  
oraz  

6.6.12 nieuwa � nego przeczytania wskazówek dotycz � cych naprawy i wymiany cz �� ci zamiennych  
uj � tych w niniejszej instrukcji. 
 
6.7 Ustawowe gwarancje - Produkt 
Wyra� nie zosta
o zaznaczone, � e Gwarancja i warunki sprz eda � y zawarte w tym lub innym 
o� wiadczeniu, instrukcji lub innej literaturze przeka zanej Kupuj � cemu nie powinny zosta �  
odczytane lub zastosowane jako sposób wyeliminowani a ogranicze �  lub zmian. W arunki 
sprzeda � y zastosowane przy dostawie Produktu nie powinny mi e�  wp
ywu na wy
 � czenia , 
ograniczenia i zmiany dotycz � ce innych dostaw ni �  Produkt a tak � e na � adne z warunków  
rozdzia
u 2 i 2A V-tej cz �� ci Ustawy o praktykach handlowych z roku 1974 („Ust awa” ), jako 
poprawka lub przepis formalny okre � laj � cy zastrze � enia albo odpowiedzialno ��  Sprzedawcy 
lub upowa � nionych dystrybutorów, celem nie stosowania si �  do prawnych warunków sprzeda � y 
i gwarancji na
o � onych przez takie ustawy lub ka � dy inny dokument rangi pa � stwowej albo 
terytorialnej, a tak � e prawo ogólne . Niniejsze warunki sprzeda � y nie mog �  by �  wykluczone 
prawnie, ograniczone lub zmienione, gdy �  mieszcz �  si �  w zakresie, w którym Ustawa pozwala 
Sprzedawcy ograniczy �  swoj �  odpowiedzialno ��  za niest osowanie prawa sprzeda � y lub 
gwarancji do pokrycia kosztów wymiany Produktu , na bycia Pro duktu ekwiwalentnego lub 
naprawy  Produktu.  
7. Produkt – W sklepie - Instalacja 

Sprzedawca nie ponosi odp owiedzialno � ci za � adn �  strat �  lub szkod �  spowodowan �  
bezpo � rednio lub po � rednio przez: 

(i) jakiekolwiek szkody lub pogorszenie warunków, k tóre wyst � pi
y po dostawie Produktu do 
Kupuj � cego lub wcze � niej; 

(ii) jakiekolwiek uszkodzenie Produktu poprzez nie prawid
owe przechowanie lub przeszkody 
w instalacji ;  

(iii)jak � kolwiek szkod �  wyrz � dzon �  przez Produkt z po wodu niew
a � ciwego utrzymania lub 
przeszkód w instalacji Produktu. 
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II  NORMY BEZPIECZE� STWA STRONA 7 

  
 

A -  Ogólne normy bezpiecze � stwa 
 

 

Uwaga! Przed instalacj �  sprz � tu, nale � y przeczyta �  
starannie instrukcj � . Zmniejszy to stopie �  
niebezpiecze � stwa przy obs
udze i zapobiegnie 
niepotrzebnemu uszkodzeniu maszyny. 

 
Producent nie przyjmie na siebie odpowiedzialno � ci, w przypadku braku stosowania 
si �  do poni � szych wskazówek: 
 
1.  Je � li maszyna zosta
a uszkodzona (np. podczas transpor tu), nie próbuj jej 

uruchamia � . Je � li masz w � tpliwo � ci, najpierw skontaktuj si �  z dostawc �  lub 
Dzia
em Serwisu F&FM. 

2.  Sprz � t powinien zosta �  ustawiony i pod
 � czony � ci � le wed
ug wskaza �  
dotycz � cych instalacji. 

3.  Wszelkie lokalne normy i przepisy dotycz � ce bezpiecze � stwa powinny zosta �  
sprawdzone i zastosowane. 

4.  Maszyna mo � e by �  pod
 � czona wy
 � cznie do uziemionego gniazdka � ciennego o 
napi � ciu 230/240V/50/60Hz lub 110V/50/60HZ zainstalowane go zgodnie z 
przepisami. 

5.  U� ytkownicy powinni si �  upewni � , co do tego, � e maszyna jest 
przetrzymywana w dobrych warunkach. Uszkodzone elem enty powinny zosta �  
wymienione. 

6.  W celu unikni � cia skaleczenia, drzwi powinny by �  zamkni � te, panele boczne 
zamontowane. 

7.  Wszelkie czynno � ci serwisowe (inne ni �  rutynowa konserwacja i poprawki) 
mog�  by �  przeprowadzane wy
 � cznie przez wykwalifikowanych techników. 
Upewnij si � , czy g
ówny przewód jest od
 � czony podczas dokonywania 
naprawy. 

 
 
 

B -  Ostrze � enie specjalne 
 
 

 

Uwaga! RUCHOME CZ�	 CI MASZYNY MOG
  SPOWODOWA�  
SKALECZENIA. Zawsze od
 � cz mieszalnik od g
ównego � ród
a 
zasilania, zanim b � dziesz mia
 do nich bezpo � redni  
dost � p. 



FAST & FLUID MANAGEMENT 
BLENDORAMA SERIA II  -  V1.2  - 20- 04- 2005               STRONA NR 8 of 45  

 

 

III  INSTALACJA STRONA 8 

  
 

A -  Rozpakowanie dozownika 
 

Opakowani-e (-a) zawiera (-j � ): 
 

1 x Podstaw �  maszyny (tylko przy modelach pod
ogowych) 
1 x Stó
 obrotowy (mo � e by �  on ju �  zamontowany na podstawie) 
   x Kanistry na koloranty, ka � dy z pokrywk � , przyczepion �  pomp �  i 

� rubami 
1 x Instrukcj �  Obs
ugi 

 
A Foliow �  torebk �  lub pude
ko z: 

1 x Kluczem Allena do kalibracji pomp (Uwaga: Pompy zosta
y 
wyregulowane w fabryce) 

1 x 	 rubokr � tem Phillips NR 2 (do przymocowania kanistrów)  
1 x wkr � takiem ¼” (do umocowania listwy 
 � cz � cej kanister z pomp � )  
2 x Wk
adami zaworów z uszczelkami 
1 x Kluczem francuskim do wk
adu zaworów (by umo � liwi �  odczepienie 

pompy od kanistra) 
1 x kompletem uszczelek t
oka zewn � trznego wraz z narz � dziem 

wielokrotnego u � ytku 
2 x Elementami czyszcz � cymi dysze (z podk
adk � ) 
3 x Dyszami (wi � ksze otwory) 
3 x Dyszami (mniejsze otwory) 
1 x Kompletem uszczelek t
oków wewn � trznych i narz � dziem 

wielokrotnego u � ytku. 
 
Je � li brakuje, którego �  z powy � szych elementów, natychmiast skontaktuj si �  z dostawc �  lub 
F&FM. 
 
 
 
Krok   
1 

Od
 � cz dozownik od palety 

 

 >  

    
Odkr ��  2 � ruby 
transportowe 
 � cz � ce 
maszyn �  z palet �   

 
Ostro � nie zsu �  maszyn �  
z palety  
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B -  Zainstalowanie kanistrów 
Zwró �  uwag �  na fakt, � e procedura ta ma zastosowanie do kanistrów 
wszystkich rozmiarów, mimo � e pokazano tu tylko kanistry o pojemno � ci 
1,75l (22P). Inne zbiorniki ró � ni �  si �  rozmiarem i wygl � dem, ale procedura 
pozostaje taka sama. Rurki 
 � cz � ce maj �  wymiary przystosowane do ka � dego 
kanistra i rozmiarów sto
u obrotowego – nie nale � y miesza �  ich z tymi, 
które dotycz �  innych modeli. 

 
Krok 
1 

Przygotuj i zamontuj wewn � trzny pier � cie �  kanistrów 

 

 

> 

     
(1)  Wybierz elementy u � ywane do z
o � enia 
kanistrów wewn � trznych: 

(A) Kanister z elementem mocuj � cym (B) w 
podstawie  
(C) Rurka 
 � cz � ca 
(D) Po
 � cz listw �  i elementy pompy 
(E) � ruba mocuj � ca z elementem blokuj � cym 

  

(2)  Wci � nij szczelnie 
rurk �  
 � cz � c �  do 
elementu mocuj � cego 
kanistra 

 

> 

 

> 

      
(3)  Szczelnie po
 � cz 
kanister poprzez rurk �  

 � cz � c �  z listw �  i 
elementami pompy. 

 

(4) Wpasuj ten zespó
 
elementów do sto
u 
obrotowego. 	 ruby kanistra 
(ju �  przymocowane do 
niego) powinny wpasowa �  
si �  w otwory pier � cienia 
wewn� trznego a 
jednocze � nie przymocowana 
listwa w 4 pod
u � ne 
otwory. Szczelnie 
przytwierd �  ca
o �� .  

 

(5) Zabezpiecz elementy 
kanistra nale �� ce do 
pier � cienia wewn � trznego w 
danej pozycji za pomoc �  � ruby 
z elementem blokuj � cym 
(dostarczonej) lub innej 
podobnej � ruby (1/4” lub 
7mm). 
(6) Powtórz zadania(2) do 
(5)dla wszystkich pozosta
ych 
kanistrów pier � cienia 
wewn� trznego. 

A 

C

D 

E 
B 
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 Operation  
 
Krok 
2 

Przygotuj i zamontuj kanistry pier � cienia zewn � trznego 

 

> > 

     
(1)  Wybierz kanister 
pier � cienia 
zewn� trznego. 

 

(2)  Wpasuj � ruby 
kanistra do 
zewn� trznego 
pier � cienia otworów 
sto
u obrotowego. Wsu �  
szczelnie w okre � lonej 
pozycji.  

(3)  Odszukaj 2 g
ówne 
otwory prowadnic 
bezpo � rednio pod 
kanistrem i 
przytwierd �  � rubami 
(umieszczonymi w 
kanistrze) � rubokr � tem 
Philips (nr 2). 
 
(4)  Powtórz zadania 
(2) do (3) dla 
wszystkich pozosta
ych 
kanistrów pier � cienia 
zewn� trznego. 
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 Operation  
 

A -  Pierwsze uruchomienie 
 
Krok 
1 

Przygotowanie dozownika 

 

 >  >  

     
Upewnij si �  czy maszyna 
zosta
a wy
 � czona z 
gniazda.  

 

 Wymieszaj w opakowaniu 
ka � dy pigment dok
adnie 
p
ask �  
opatk �  lub 
szerokim no � em, tak by 
po
 � czy �  kolorant 
osiad
y na � ciankach 
opakowania z reszt �  
zawarto � ci. 

 

Upewnij si � , czy 
maszyna jest w 
odpowiednim stanie, 
wolna od usterek. 

 

 >  

   
Usu�  pokrywki z 
wszystkich kanistrów.  

 

Wlej zawarto ��  ka � dego 
pojemnika z pigmentem 
do w
a � ciwego 
kanistra. Pozb � d�  si �  
pojemnika a na 
kanister na
ó �  
pokrywk � . 

 
 
 

 
UWAGA! Zawsze miej odpowiednio zabezpieczone oczy p odczas 
pos
ugiwania si �  pigmentami. 
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 Operation 
 
 

 >  >  

     
Ustaw podzia
k �  lub 
podzia
ki ka � dej pompy 
w po
owie ich d
ugo � ci 
pos
uguj � c si �  
spr �� ynk �  umieszczon �  w 
przycisku. Podnie �  
podzia
k �  trzymaj � c za 
jej uchwyt. 

 

Bez udzia
u zaworu 
podnie �  czerwony 
uchwyt pompy do 
maksymalnej wysoko � ci 
(spowoduje to pobranie 
kolorantu z kanistra) 

 

Przelej zawarto ��  
pigmentu z powrotem do 
zbiornika poprzez 
maksymalne opuszczenie 
czerwonego uchwytu. 
Powtórz t �  czynno ��  30 
razy. 

 
 
 
 
 
Krok 
3 

Przep
ukiwanie zaworów 

 

 >  >  

     
Podnie �  czerwon y uchwyt 
pompy do maksymalnego 
poziomu.  

Umie��  czysty pojemnik 
lub kubek papierowy 
pod dyszami 
dozuj � cymi.  

Przytrzymuj � c rami �  
zaworu odchyl je 
maksymalnie szeroko, 
za pomoc �  spr �� ynki 
umieszczonej przy 
zaworze. 

 
 
 
 

Krok2 
2 2 

Przep
ukiwanie pomp 
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 Operation  
 
 

 >  > 

     
Naci � nij czerwony 
uchwyt pompy 
maksymalnie w dó
, aby 
zadozowa �  pigment do 
pojemnika. 

 

Pu��  rami �  zaworu. 

 

Powtarzaj ten proces 
do chwili, gdy pigment 
pop
ynie ci � g
ym 
strumieniem 

 
 
 
Krok 
4 

Sprawd �  skuteczno ��  przep
ukiwania 

 

 >  > 

Wykonaj t �  czynno ��  10 
razy. Je � li kropla 
pigmentu b � dzie si �  
zwi � ksza �  przy ka � dym 
otwarciu zaworu albo 
zacznie opada �  do 
pojemnika oznacza to, 
� e uk
ad pompa -
zbiornik jest 
zapowietrzony. Kroki 2 
i 3 powinny by �  
powtórzone. 

     
Otwórz rami �  zaworu bez  
udzia
u pompy. Na 
dyszach powinna by �  
widoczna ma
a kropla 
pigmentu.  

 

Wolno puszczaj rami �  
zaworu, kropla ta 
zostanie wessana przez 
dysze. 

 

Zastosuj te czynno � ci 
do ka � dego kanistra. 

 
 

 
UWAGA! Wa� ne jest, by dozowniki wyposa � one w 
elektroniczny czasomierz by
y zawsze w
 � czone, z 
wyj � tkiem momentu instalacji kanistrów.  

 
 
 

 
UWAGA! Dobrze jest, by w przypadku dozowników z r � cznym 
mieszaniem kolorantów, mieszanie pigmentu odbywa
o si �  
dwa razy dziennie po cztery (4) minuty. 
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 Operati on 
 

B -  Ogólna obs
uga dozownika 
 
 
Krok 
1 

Wybierz kolor, baz �  i rozmiar pojemnika 

 

 >  >  

     
Zidentyfikuj kolor, 
który chcesz otrzyma �  
poprzez nazw �  lub numer   

Zapoznaj si �  z 
receptur �  i zwró �  
uwag�  na typ farby 
bazowej. 

 

Sprawd �  ilo � ci 
potrzebne do 
zadozowania (rozmiar 
pojemnika) 

 
 
Krok 
2 

Ustawienie pojemnika 

 

 

 
Umie��  pojemnik na 
podstawie (pó
ce 
dozownika). Ustaw 
odpowiedni �  wysoko ��  
podstawy (tylko modele 
pod
ogowe), je � li jest 
to konieczne 
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 Operation  
Krok 
3 

Przesu �  kanister do w
a � ciwej pozycji 

 

 >  

   
Naci � nij i przytrzymaj 
d� wigni �  blokady, aby 
odblokowa �  stó
 
obrotowy. Mo � esz 
zatrzyma �  d � wigni �  w 
tej pozycji poprzez 
przesuni � cie jej w bok.  

 

Obró �  stó
 tak, by pompa w
a � ciwego kanistra znalaz
a si �  
 bezpo � rednio nad pojemnikiem. Je � li d � wignia  
blokady zostanie zwolniona, spowoduje to zablokowan ie kanistra w 
pozycji dozowania. Po to, by element blokuj � cy 
 kanistra trafi
 do w
a � ciwego otworu mo � e pojawi �  
 si �  potrzeba delikatnego przesuwania sto
u w obie stro ny.  

 
 

 
Do obracania sto
u, NIE U � YWAJ kanistrów ani pomp jako 
uchwytów. S
u � y do tego kraw � d�  sto
u. 

 
 
Krok 
4 

Ustawienie podzia
ek 

 

 >  >  

     
Zgodnie z wymaganymi 
ustawieniami, pos
u �  si �  
przyciskiem wyposa � onym w 
spr �� ynk � , by zwolni �  
podzia
k � . Czerwona ga
ka 
dotyczy podzia
ki czerwonej 
a czarna ga
ka podzia
ki 
czarnej. 

 

 Pos
uguj � c si �  
w
a � ciwym przyciskiem, 
podnie �  podzia
k �  na 
wymagan�  wysoko ��  
(odczytan �  warto �� ). 

 

Podzia
ka jest 
poprawnie ustawiona w 
chwili, gdy wybrana 
cyfra w ca
o � ci 
znajduje si �  powy � ej 
CZERWONEGO uchwytu a 
przycisk zwalniaj � cy 
podzia
k �  szczelnie j �  
przytrzymuje. 
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Krok 
5 

Nape
nianie pompy 

 
 

 

>  

   
Z poprawnie ustawionymi 
podzia
kami, powoli i delikatnie 
podno �  czerwony uchwyt pompy do 
momentu, kiedy oba uchwyty, 
czarny i czerwony, znajd �  si �  
naprzeciwko w
a � ciwych ga
ek 
nale �� cych do podzia
ek. 

 

Zatrzymaj t �  sytuacj �  
na kilka sekund, by 
upewni �  si �  czy pompa 
zosta
a prawid
owo 
wype
niona pigmentem. 

 

 

Je � li poziom kolorantu jest zbyt niski, do pompy mo� e 
zosta �  zassane powietrze . Gdy to wyst � pi, ustaw r � czk �  w 
pozycji wyj � ciowej, dodaj brakuj � cy pigment, przep
ucz  
pompy i zawory (patrz Rozdzia
 IV, Krok 2 i 3) 

 
 
Krok 
6 

Opró � nianie pompy 

 

 >  >  

     
Trzymaj � c uchwyt pompy 
w górnej pozycji, 
popchnij rami �  zaworu 
wyposa � one w spr �� ynk �  
(u podstawy 
pompy)maksymalnie do 
przodu. 

 

Przytrzymuj � c rami �  
zaworu wysuni � te do 
przodu, opuszczaj w 
dó
 czerwony uchwyt 
g
adkim i ci � g
ym 
ruchem do chwili, gdy 
osi � gnie on pozycj �  
wyj � ciow � .  

 

Upewnij si �  czy obydwa 
uchwyty, czarny i 
czerwony, znalaz
y si �  
w pozycji wyj � ciowej, 
wed
ug ko � cówek. Ca
y 
pigment zosta
 
zadozowany, rami �  
zaworu nale � y zwolni � .  



FAST & FLUID MANAGEMENT 
BLENDORAMA SERIA II  -  V1.2  - 20- 04- 2005               STRONA NR 17 of 45  

 

 

IV  OBS	UGA STRONA 17 

 
 
 

 
 
Powtórz proces 
nape
niania i 
opró � niania dla ka � dego  
pigmentu okre � lonego w 
recepturze.  
 
 
 

 

Je � li musisz nape
ni �  wi � cej ni �  jeden pojemnik tym samym 
kolorem, zostaw ustawienia podzia
ek wed
ug zalece �  
receptury i po prostu nape
niaj oraz opró � niaj ka � d�  
pomp�  w ilo � ciach okre � lonych przez receptur � . 
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A -  Co nale � y robi �  a czego unika � ? 
 
 

 

 

 

 
 

 

TAK Dbaj o czysto ��  mieszalnika, poka �  reklam �  promuj � c �  dba
o ��  o 
wygl � d wn � trza. 

TAK 
Przechowuj instrukcj �  obs
ugi, klucz Allena, klucz francuski do 
zaworów i cz �� ci zamienne w wygodnym miejscu celem u � ycia ich przy 
codziennej konserwacji.  

NIE Nie u � ywaj t
oków lub cz �� ci zaworów � adnej z pomp jako uchwytu 
do obracania sto
u. Zamiast tego u � yj kraw � dzi sto
u. 

NIE  Nie wymieniaj � adnej cz �� ci zaworu, je � li oka � e si �  wadliwa, 
zawór musi zosta �  wymieniony w ca
o � ci. 

NIE 
Nie zmieniaj ustawie �  czasomierza mieszania. Element ten 
zosta
 ustawiony fabrycznie i mo � e by �  poprawiany wy
 � cznie 
przez upowa � niony personel. 
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B -  Codzienna konserwacja 
 

 Wyczy��  pojemnik ze szczotk � , nape
nij kanistry i zacznij 
program poranny  

 

 

> 

 

>  

     
Wyczy��  podstaw � , 
kanistry i pompy 
zwil � on�  szmatk � .  

Sprawd �  czy przy 
uj � ciach dysz nie ma 
zaschni � tego 
kolorantu. 

 

Je � li zauwa � ysz 
przyschni � ty pigment 
zatykaj � cy dysze, 
wysu �  dysz �  poprzez 
popchni � cie w dó
. 

 
 
 

 >  

   
Umyj dysz �  u � ywaj � c 
ciep
ej wody z myd
em  

Umie��  dysz �  z 
powrotem i zadozuj 
niewielk �  ilo ��  
pigmentu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAST & FLUID MANAGEMENT 
BLENDORAMA SERIA II  -  V1.2  - 20- 04- 2005               STRONA NR 20 of 45  

 

V KONSERWACJA STRONA 20 

 
 

 Je � li dozownik nie jest u � ywany codziennie nale � y  
 

 >  >  

     
Sprawdzi �  poziom 
kolorantu i uzupe
ni �  
je � li jest taka 
potrzeba  

Upewni �  si �  czy 
dozownik jest 
pod
 � czony do pr � du i 
w
 � czony tak, � e 
zachodzi automatyczny 
proces mieszania 

 

Otworzy �  i zamkn ��  
ka � dy zawór pompy 5 
razy 

 
 
 

 > 

 

   
Przep
uka �  pompy (patrz 
Rozdzia
 IV, Krok 2 i 
3), po 5 razy ka � d� .  

Sprawdzi �  uchwyty 
zaworów i elementy 
czyszcz � ce dysz, czy 
nie zosta
y 
uszkodzone.  
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C -  Cotygodniowa konserwacja 
 
 

 >  >  

     
Sprawd �  czy kanistry 
si �  nie obluzowa
y, 
sprawd �  nakr � tki. 
Dokr ��  je, je � li jest 
taka potrzeba.  

Sprawd �  czy skala 
podzia
ek nie zosta
a 
uszkodzona albo czy 
ich otwory nie uleg
y 
wyrobieniu. Wymie �  
podzia
ki, je � li to 
konieczne. 

 

Podnie �  uchwyt pompy 
do maksymalnej 
wysoko � ci i sprawd �  
czy prowadnice pompy 
nie maj �  � ladów 
kolorantu. Je � li s �  
zabrudzone pigmentem, 
nale � y wymieni �  
uszczelk �  t
oka (Patrz 
rozdzia
 VI – C, D, E) 

 
 



FAST & FLUID MANAGEMENT 
BLENDORAMA SERIA II  -  V1.2  - 20- 04- 2005               STRONA NR 22 of 45  

 

 

V KONSERWACJA STRONA 22 

 
 

D -  Okresowa konserwacja 
 
 Konserwacja ta powinna by �  przeprowadzana co 3 do 6 miesi � cy w 

zale � no� ci od cz � stotliwo � ci u � ytkowania. 
 
 

 >  > 

     
Sprawd �  szczelno ��  
zaworów i kanistrów.  

Upewnij si �  czy 
maszyna zosta
a 
od
 � czona od gniazdka 
� ciennego. 

 

Usu�  kanister ze sto
u 
obrotowego i wlej 
pigment do czystego 
pojemnika. 

 
 
 
 
 
 

 >  >  

     
Wyjmij 
opatk �  
mieszad
a z kanistra i 
umyj osobno zbiornik, 
pokrywk �  oraz 
opatk �  
mieszaj � c � .  

 

Je � li jest taka 
potrzeba, dokr ��  lub 
wymie �  zawór 
(dostarczonym kluczem 
francuskim)  

 

Wymie�  uszczelk �  „O”. 
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>  

   
Umie��  ponownie 
zbiornik i przymocuj we 
w
a � ciwym miejscu.  

Wlej ponownie kolorant 
i przygotuj pomp �  do 
u� ytku (patrz rozdzia
 
IV – A)  

 
 
 
  

UWAGA! CZ�	 CI RUCHOME MOG
  SPOWODOWA�  SKALECZENIE. Miej 
zawsze od
 � czone � ród
o zasilania podczas kontaktu z 
cz �� ciami ruchomymi maszyny. 
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A -  Wymiana metalowej skali podzia
ki 
Modele 22/23 XC 

 
Przed wymian �  skali metalowej podzia
ki, ustaw t
oki zgodnie ze wskazaniami dotycz � cymi 
kalibracji. Upewnij si �  czy wymieniana cz ���  podzia
ki jest identyczna, sprawd �  numer 
katalogowy. 
 

 

> 

 

> 

 
 

 
     
(1)  Usu �  podzia
k �  
czerwon �  z t
oka 

 

(2)  Odczep metalow �  
skal �  z podzia
ki oraz 
usu �  wszelkie � lady 
pozostaj � ce po 
odczepieniu (u � yj 
rozpuszczalnika, je � li 
oka � e si �  to 
konieczne). Wytrzyj na 
sucho. 

 

(3)  W
ó �  podzia
k �  i 
ustaw w pozycji zero 
(ca
kowicie opuszczon �  
w dó
). Element 
blokuj � cy tylnej 
cz �� ci pompy powinien 
znale ��  si �  w 
pierwszym z ma
ych 
otworów. 

 
 

 

> 

 

> 

     
(4)  Zaznacz lini �  na 
podzia
ce wysoko ��  
górnej cz �� ci 
czerwonego uchwytu. 
U� yj cienkiego 
d
ugopisu, pisaka lub 
czego �  ostrego, by 
pozosta
 � lad. 

 

(5)  Wyjmij podzia
k �  z 
pompy i zdejmij 
materia
 os
aniaj � cy 
klej w metalowej 
skali.  

(6)  Ostro � nie na
ó �  
lini �  “0” metalowej 
podzia
ki (t �  poni � ej  
numeracji) na 
zaznaczon �  uprzednio 
lini �  na podzia
ce. 
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> 

 
 

> 

 
 

 
      

(7)  Je � li metalowa 
skala zostanie 
odpowiednio przy
o � ona 
do podzia
ki, 
przyci � nij j �  szczelnie 
upewniaj � c si �  czy 
idealnie przylega do 
podzia
ki na ca
ej 
d
ugo � ci, bez fa
d i 
p� cherzy (pos
u �  si �  
czyst �  szmatk � , je � li 
to konieczne). 

 

(8)  U � ywaj � c ostrego 
no� a lub scyzoryka 
odetnij, wszelkie 
wystaj � ce na ko � cach 
podzia
ki, elementy 
skali metalowej, tak 
by nie zas
ania
y 
czerwonego 
plastikowego uchwytu.  

 

(9) W
ó�  podzia
k �  do 
t
oka. 
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B -  Wymiana metalowej skali podzia
ki 
Modele  22/23 XD/XE  

 
Przed wymian �  metalowej skali podzia
ek, ustaw elementy t
oka we d
ug wskazówek dotycz � cych 
kalibracji. Upewnij si �  tak � e, czy wymieniana skala podzia
ki jest w
a � ciwa – sprawd �  
numery katalogowe. 
 

 

> > 

 
 
 

     
(1)  Wyjmij czarn �  i 
czerwon �  podzia
k � . 

 

(2)  Usu �  metalowe 
skale podzia
ek 
(czerwonej i czarnej) 
oraz wszelkie 
pozosta
o � ci po nich 
(u � yj rozpuszczalnika, 
je � li jest to 
konieczne) i wytrzyj 
na sucho. 

 

(3)  Umie ��  obie podzia
ki, 
tak by znalaz
y si �  w 
pozycji zero (ca
kowicie 
opuszczone do do
u). 
Element blokuj � cy tylnej 
cz �� ci pompy powinien 
znale ��  si �  w pierwszym 
ma
ym otworze ka � dej 
podzia
ki. 

 
 

 

> 

 

> 

 
 
 

     
(4)  Zaznacz lini �  
czarnej podzia
ki na 
wysoko � ci górnej cz �� ci 
czerwonego uchwytu. 
U� yj cienkiego 
d
ugopisu, pisaka lub 
ostrza, które zostawi 
� lad 

 

(5)  Wyjmij podzia
k �  z 
pompy i usu �  materia
 
zabezpieczaj � cy klej 
metalowej skali.  

(6)  Starannie na
ó �  
lini �  „0” (lini �  
poni � ej numeracji) 
skali metalowej na 
lini �  uprzednio 
zaznaczon �  na 
podzia
ce. 
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> 

 

> 

 
 

     
(7)  Je � li umie � cisz 
skal �  w prawid
owej 
pozycji, doci � nij j �  
szczelnie do podzia
ki 
upewniaj � c si �  czy 
przylega ona idealnie 
do ca
ej d
ugo � ci 
podzia
ki oraz czy nie 
ma fa
d lub p � cherzy 
(u � yj czystej szmatki, 
je � li to konieczne) 

 

(8)  U � ywaj � c ostrego 
no� a lub scyzoryka 
odetnij wystaj � ce 
ko � cówki metalowej 
skali tak, by nie 
przes
ania
y czarnego 
plastikowego uchwytu. 

 

(9) Umie��  podzia
k �  
do t
oka. Zastosuj 
kroki (4) do (9) dla 
skali podzia
ki 
wewn� trznej 
(czerwonej) 
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C -  Wymiana metalowej skali podzia
ki 
Modele  53 XB  

 
Przed wymian �  skali metalowej podzia
ki, ustaw t
oki wed
ug wska za �  dotycz � cych 
kalibracji. Upewnij si � , czy posiadasz w
a � ciw �  skal �  do wymiany – sprawd �  numer 
katalogowy cz �� ci zamiennej. 
 

 

> > 

 

     
(1)  Usu �  podzia
k �  
czarn �  i czerwon � . 

 

(2)  Odczep metalowe 
skale obydwu podzia
ek 
(czarnej i czerwonej) 
oraz usu �  wszelkie 
pozosta
o � ci po nich 
(u � yj rozpuszczalnika, 
je � li oka � e si �  to 
koniecznej). Wytrzyj 
na sucho. 

 

(3)  Umie ��  obie 
podzia
ki w najni � szej 
pozycji. Podnie �  
czarn �  (zewn � trzn � ) 
podzia
k � , tak by 
element blokuj � cy 
pompy znalaz
 si �  w 
drugim od góry otworze 
podzia
ki  

 
 

 
 

> 

 

> 

 
     
(4)  Zaznacz lini �  na 
czarnej podzia
ce na 
wysoko � ci górnej 
kraw � dzi czerwonego 
uchwytu. U � yj do tego 
cienkiego d
ugopisu, 
pisaka lub ostrego 
narz � dzia, nast � pnie 
wyjmij czarn �  podzia
k �  
z pompy. 

 

(5)  Usu �  z czarnej 
skali metalowej 
materia
 zakrywaj � cy 
klej. 

 

(6)  Przy
ó �  równolegle 
koncówk �  skali metalowej 
do dolnej kraw � dzi ga
ki, 
upewniaj � c si �  czy 
pierwsza linia skali 
metalowej (ta poni � ej 
pierwszego numeru) 
pokrywa si �  z uprzednio 
zaznaczon �  na podzia
ce 
(ta skala metalowa 
zosta
a dopasowana pod 
wzgl � dem d
ugo � ci w 
fabryce) 
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> 

 

> 

 

      
(7)  Po dopasowaniu 
metalowej skali 
przyci � nij j �  szczelnie 
do podzia
ki, 
upewniaj � c si �  czy 
przylega na ca
ej 
d
ugo � ci i czy nie 
powsta
y fa
dy lub 
p� cherze (u � yj czystej 
szmatki, je � li oka � e 
si �  to konieczne) 

 

(8)  Umie ��  czarn �  
(zewn � trzn � ) podzia
k �  
w t
oku i wyjmij 
podzia
k �  czerwon �  
(wewn� trzn � ) z pompy. 

 

(9)  Odczep materia
 
zabezpieczaj � cy klej 
metalowej skali. 

 
 

 
 

> 

 

> 

 

     
(10)  U
ó �  równolegle do 
dolnej kraw � dzi ga
ki 
(ta metalowa skala 
zosta
a dopasowana pod 
wzgl � dem d
ugo � ci w 
fabryce)  

(11)  Po u
o � eniu we 
w
a � ciwej pozycji, 
doci � nij szczelnie 
metalow �  skal �  do 
podzia
ki, upewniaj � c 
si �  czy przylega ona 
na ca
ej d
ugo � ci i 
czy nie ma fa
d lub 
p� cherzy (u � yj czystej 
szmatki, je � li oka � e 
si �  to konieczne) 

 

(12) Umie��  podzia
k �  w 
t
oku. 
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D -  Wymiana metalowej skali podzia
ki 
Modele  53 XD/XE  

 
Przed wymian �  metalowej skali podzia
ki ustaw t
oki wed
ug wskaz ówek dotycz � cych 
kalibracji. Upewnij si � , czy posiadasz prawid
ow �  skal �  do wymiany – sprawd �  numery 
katalogowe cz �� ci zamiennych. 
 

 

> > 

 

     
(1)  Wyjmij obie 
podzia
ki, czerwon �  i 
czarn � . 

 

(2)  Usu �  metalowe 
skale obu podzia
ek 
(czarnej i czerwonej) 
oraz wyczy ��  wszelkie 
pozosta
o � ci po nich 
(u � yj rozpuszczalnika, 
je � li to konieczne). 
Wytrzyj na sucho. 

 

(3)  W
ó �  obie 
podzia
ki. Ustaw je w 
pozycji najni � szej. 
Podnie �  czarn �  
podzia
k �  
(zewn � trzn � ), tak by 
element blokuj � cy 
pompy znalaz
 si �  w 
jej drugim od góry 
otworze. 

 
 

 
 

> 

 

> 

 
 

     
(4)  Zaznacz lini �  na 
czarnej podzia
ce na 
wysoko � ci górnej cz �� ci 
czerwonego uchwytu. 
U� yj cienkiego 
d
ugopisu, pisaka lub 
ostrego narz � dzia), 
potem wyjmij podzia
k �  
z pompy. 

 

(5)  Odczep materia
 
zabezpieczaj � cy klej 
metalowej skali. 

 

(6)  Starannie umie ��  
pierwsz �  lini �  
metalowej skali (t �  
poni � ej  pierwszego 
numeru) na uprzednio 
zaznaczonej linii na 
podzia
ce. 

 
 



FAST & FLUID MANAGEMENT 
BLENDORAMA SERIA II  -  V1.2  - 20- 04- 2005               STRONA NR 31 of 45  

 

 
VI  KONSERWACJA GENERALNA STRONA 31 

 
 
 

 

> 

 

> 

 

      
(7)  Po dopasowaniu 
doci � nij szczelnie 
metalow �  skal �  do 
podzia
ki, upewniaj � c 
si �  czy szczelnie 
przylega na ca
ej 
d
ugo � ci i czy nie ma 
fa
d lub p � cherzy (u � yj 
czystej szmatki, je � li 
oka � e si �  to konieczne)  

 

(8)  W
ó �  czarn �  
(zewn � trzn � ) podzia
k �  
do t
oka i wyjmij 
podzia
k �  czerwon �  
(wewn� trzn � ) z pompy.   

(9)  Odczep materia
 
zabezpieczaj � cy klej 
na skali metalowej. 

 
 

 
 

> 

 

> 

 

     
(10)  Do
ó �  równolegle 
ko � cówk �  skali do 
dolnej kraw � dzi ga
ki 
(d
ugo ��  tej skali 
metalowej zosta
a 
dopasowana fabrycznie)  

(11)  Po dopasowaniu, 
doci � nij szczelnie 
skal �  metalow �  do 
podzia
ki, upewniaj � c 
si �  czy szczelnie 
przylega na ca
ej 
d
ugo � ci oraz czy nie 
ma fa
d lub p � cherzy 
(u � yj czystej szmatki, 
je � li oka � e si �  to 
konieczne). 

 

(12)  W
ó �  czerwon �  
podzia
k �  do t
oka. 
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E -  Wymiana uszczelek t
oka 
Modele 22/23 XC 

 

 

> > 

     
(1)  Poluzuj obie � ruby 
cylindra zako � czone 
plastikowymi g
ówkami 
(u � yj wy
 � cznie 
dostarczonego klucza 
Allena) i usu �  elementy 
t
oka z cylindra. 
Wyjmij podzia
k � . Umyj 
wyj � te elementy, tak by 
pozby �  si �  � ladów 
kolorantu. 

 

(2)  Usu �  star �  � rub �  
mocuj � c � , uszczelk �  
t
oka i spoiwo. 
Przygotuj nowe. 

 

(3)  Natrzyj o �  � ruby 
smarem Loctite 262 
oraz zabezpiecz now �  
uszczelk �  od spodu 
spoiwem. Przykr ��  
� rub �  tak szczelnie, 
by nie mo � na by
o jej 
obraca �  r � k � . 

 
 

> > 

 
     
(4)  Przytrzymuj � c 
ko � cówk �  nakr � tki (A) 
jedn �  r � k � , drug �  
wkr � caj czerwony uchwyt 
(B) do chwili 
ca
kowitego zblokowania 
t
oka wewn� trz ko � cówki 
nakr � tki 

 

(5)  Po lekkim 
naoliwieniu górnej 
kraw � dzi wewn � trznej 
cylindra, jedn �  r � k �  
ustaw elementy t
oka, 
d
oni �  drugiej r � ki 
maksymalnie popchnij w 
dó
 czerwony uchwyt.  

 

(6) Lekko przykr ��  
plastikowe nakr � tki 
� rub i umie ��  
podzia
k � . 

 

 
 

A 

B 
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F -  Wymiana uszczelek t
oka 
Modele 22/23 XD/XE 

Krok 
1 

Wymiana uszczelek t
oka wewn � trznego 

 
 

Krok 
2 

Wymiana uszczelek t
oka zewn � trznego 

 

 
 
 

> 

> 

 
     
(1)  U � ywaj � c dwóch 
kluczy starannie odkr ��  
doln �  � rub �  t
oka. 
Pozb � d�  si �  uszczelki, 
ale zachowaj nakr � tk � . 

 

(2)  Wyjmij nowe 
elementy t
oka i 
dopasuj wg krzywizny 
(patrz obrazek).Umie ��  
przedni �  nakr � tk �  
nanosz � c ma
 �  kropl �  
smaru Loctite 262 na 
o�  � ruby. Przykr ��  
nakr � tk �  tak, by nie 
mo� na by
o obróci �  
uszczelki r � k � . 

 

(3) Jedn �  r � k �  
przytrzymuj � c ko � cówk �  
nakr � tki (A), drug �  
wkr � caj uchwyt pompy 
zewn� trznej (B) do 
chwili ca
kowitego 
zablokowania si �  t
oka 
wewn� trz ko � cówki 
nakr � tki. 

 

> 

(1)  Poluzuj obie nakr � tki plastikowe 
� ruby cylindra (u � ywaj � c wy
 � cznie 
dostarczonego klucza Allena) i usu �  
elementy t
oka z cylindra. Wyjmij 
podzia
ki a tak � e elementy t
oka 
wewn� trznego, które znajduj �  si �  w 
otworze zewn � trznej � ruby t
oka. Umyj 
wszystkie elementy t
oków, tak by 
pozby �  si �  � ladów kolorantów. 

 

(2)  U � ywaj � c dwóch par szczypiec, 
jedn �  z nich przytrzymaj wewn � trzn �  
ko � cówk �  t
oka (A) a drug �  par �  o �  
t
oka. Odkr ��  ko � cówk �  t
oka 
(u � ywaj � c podwy � szonej temperatury) i 
pozb � d�  si �  jej. 
(3) U� yj Loctite 262 do nasmarowania 
wewn� trznej osi t
oka, po
 � cz 
szczypcami nowe elementy t
oka w 
ca
o �� . Nast � pnie przytwierd �  je do 
osi t
oka. 

A 

A 

B 

ZAUWA� , � E OD 
WRZE� NIA 2004 
U� YWA SI�  
DODATKOWEGO 
SPOIWA W 
ELEMENTACH 
T	OK A 
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Krok 
3 

W
o� enie elementów t
oka do cylindra 

 

> > 

     
(1)  Po lekkim 
naoliwieniu górnej 
wewn� trznej kraw � dzi 
cylindra, jedn �  r � k �  
przy
ó �  elementy t
oka 
do cylindra a d
oni �  
drugiej r � ki wkr � caj je 
maksymalnie ku do
owi.  

 

(2)  Wyjmij nowe 
elementy t
oka i 
dopasuj je najpierw w 
osi wed
ug krzywizny. 
Na
ó �  przedni �  
nakr � tk �  dodaj � c 
niewielk �  ilo ��  smaru 
Loctite 262 na korpus 
� ruby. Przymocuj 
nakr � tk �  do chwili, w 
której uszczelki nie 
b� dzie mo � na obróci �  
r � k � .  

 

(3) Usu�  zawarto ��  
t
oka wewn � trznego i 
pozb � d�  si �  jej. Lekko 
naoliw wewn � trzn �  
kraw � d�  otworu 
zewn� trznej � ruby 
t
oka, po czym 
delikatnie w
ó �  do 
� rodka nowe elementy. 
Umie��  podzia
k � . 
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G -  Wymiana uszczelek t
oka 
Modele  53 XB/XD/XE  

 
Krok 
1 

Wymiana uszczelek t
oka wewn � trznego 

 
 

Krok 
2 

Wymiana uszczelek t
oka zewn � trznego 

 

> > 

 
     
(4)  Umie ��  narz � dzie 
wymiany t
oka 
zewn� trznego nad osi �  
t
oka. Skr ��  obie 
po
ówki razem i opu ��  to 
narz � dzie na dó
.  

Lekko naoliw kraw � d�  
górnej cz �� ci cylindra 
a narz � dzie z 
elementami t
oka do
ó �  
do jego kraw � dzi. Usu �  
� rub �  z narz � dzia i 
w
ó �  o �  t
oka przez 
rozszczepienie tak, by 
zdj ��  narz � dzie. 

 

Umie��  plastikowe nakr � tki 
� ruby w górnej cz �� ci 
cylindra i przykr ��  
nakr � tk �  g
ówn � . Usu �  
pozosta
 �  cz ���  starego 
t
oka wewn � trznego. Lekko 
naoliw wewn � trzn �  kraw � d�  
otworu � ruby t
oka 
zewn� trznego i delikatnie 
umie ��  nowe elementy t
oka 
wewn� trz. W
ó �  podzia
ki. 

 

> 

   
(1)  Odkr ��  nakr � tk �  (A) 
przytrzymuj � c plastikowe ko � cówki 
� ruby cylindra i usu �  elementy t
oka 
(B) z cylindra. Wyjmij obie 
podzia
ki z elementów t
oka oraz 
elementy t
oka wewn � trznego z otworu 
� ruby zewn � trznej t
oka i usu �  z 
nich wszelkie � lady pigmentu. 

 

(2)  U � ywaj � c dwóch par szczypiec, 
jedn �  z nich przytrzymaj ko � cówk �  
t
oka wewn � trznego(A) a drug �  o �  
t
oka. Odkr ��  ko � cówk �  t
oka (je � li 
masz trudno � ci, u � yj podwy � szonej 
temperatury) i pozb � d�  si �  jej.  
(3)  U � yj smaru Loctite 262 do 
nasmarowania � ruby t
oka wewn � trznego, 
nast � pnie ca
kowicie skr ��  nowe 
elementy t
oka. Przytwierd �  je do osi 
t
oka szczypcami 

A 

A 

B 
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H -  Kalibracja Pompy 
Modele  22/23 XC  

 
Ponowna kalibracja pompy jest konieczna, je � li wymieniono oryginalnie dostarczon �  
podzia
k �  na inn �  (z jakiegokolwiek powodu) lub tylko jej skal �  metalow � . Przy ponownej 
kalibracji pompy, kanister i pompa powinny zosta �  przymocowane do maszyny. 

 
Wymagane narz � dzia: 
 
·  1 x Klucz Allena 3/32” A/F 
·  1 x zestaw podzia
ek Feelera 

 
 
 

> 

   
(1)  Przy u � yciu dostarczonego klucza 
Allena, wkr ��  � rub �  kalibracji tak, by 
znalaz
a si �  na ca
ej d
ugo � ci 
czerwonego uchwytu pompy. Ustaw 
podzia
k �  w pierwszej pozycji, innej 
ni �  pozycja zero (sprawd �  wykres 
kalibracji lub skontaktuj si �  z 
agentem w celu dotarcia do 
szczegó
ów). 
 

 

(2)  Przekr ��  � rub �  kalibracji w dó
 
a�  do uzyskania wolnej przestrzeni 
pomi � dzy ma
 �  podk
adk �  hamuj � c �  na 
uchwycie podzia
ki i uchwytem pompy. 
Szereko ��  odst � pu mo � na znale ��  w 
diagramie kalibracji (zwró �  si �  o to 
do swojego agenta, je � li jest taka 
potrzeba). Zmierz odleg
o ��  u � ywaj � c 
podzia
ek Feelera, by upewni �  si �  ile 
ona dok
adnie wynosi. 
 

SPRAWD�  
PRZESUNI� CIE 

SPRAWD�  
PRZE� WIT TUTAJ 

� RUBA 
KALIBRACJI 

CZERWONY 
UCHWYT 
POMPY 

UCHWYT 
PODZIA	KI  

KLUCZ 
ALLEN

A 

PODK	AD
KA 
HAMUJ� C
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I -  Kalibracja Pompy 
Modele  22/23 XD/XE  

 
Ponowna kalibracja pompy jest konieczna, je � li wymieniono oryginalnie dostarczon �  
podzia
k �  na inn �  (z jakiegokolwiek powodu) lub tylko jej skal �  metalow � . Przy ponownej 
kalibracji pompy, kanister i pompa powinny zosta �  przymocowane do maszyny 
 

Wymagane narz � dzia: 
 
·  1 x Klucz Allena 3/32” A/F (oryginalnie dostarczony  z maszyn � ) 

 
 
 

 

> 

 
   
(1)   Po to, by skalibrowa �  t
ok 
zewn� trzny, usu �  wewn � trzn �  (czerwon � ) 
podzia
k �  i elementy t
oka 
wewn� trznego (czerwone) a podzia
k �  
zewn� trzn �  (czarn � ) ustaw w pozycji 
zero. 
 

 

(2)  Za pomoc �  klucza Allena, odkr ��  
obie � ruby kalibracji do chwili, gdy 
wyczuje si �  wolne przesuni � cie 
pomi � dzy uchwytem elementów t
oka 
zewn� trznego (czarnego) czarnego i 
ga
k �  podzia
ki zewn � trznej.  
 

 
 

 

> 

 

   
(3)  Starannie przekr ��  jedn �  ze � rub w 
dó
 a �  zostanie wyczute lekkie 
przesuni � cie pomi � dzy uchwytem pompy 
zewn� trznej i ga
k �  podzia
ki, wtedy 
przekr ��  w dó
 drug �  � rub �  a �  nie 
b� dzie wyczuwane � adne przesuni � cie, 
b� d	  ostro � ny, nie przekr ��  jej. 
 

 

(4)  Po to, by skalibrowa �  elementy 
t
oka wewn � trznego (czerwonego), 
umie ��  podzia
k �  wewn � trzn �  
(czerwon � ) i elementy t
oka usuni � te 
w kroku (1). Ustaw podzia
k �  
wewn� trzn �  (czerwon � ) w pozycji zero. 

SPRAWD�  
PRZESUNI� CIE 

CZARNA 
PODZIA	KA W 
POZYCJI ZERO 

KLUCZ ALLENA 

 
KLUCZ ALLENA 
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> 

 

   
(5)   U � ywaj � c klucza Allena, odkr ��  
� rub �  kalibracji z uchwytu czerwonej 
pompy do momentu wyczucia lekkiego 
przesuni � cia w uchwycie. Delikatnie 
wkr ��  � rub �  z powrotem a �  nie b � dzie 
wyczuwalne � adne przesuwanie pomi � dzy 
czerwonym uchwytem pompy i ga
k �  
podzia
ki czerwonej. B� d	  ostro � ny, 
aby nie przekr � ci � .  

 

(6)  Pompa jest teraz skalibrowana. 

SPRAWD�  
PRZESUNI� CIE 

USTAW 
CZERWON�  
PODZIA	K �   W 
POZ. „0” 

KLUCZ 

ALLENA 
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I -  Kalibracja Pompy 
Modele 53 XB/XD/XE 

 
Ponowna kalibracja pompy jest konieczna, je � li wymieniono oryginalnie dostarczon �  
podzia
k �  na inn �  (z jakiegokolwiek powodu) lub tylko jej skal �  metalow � . Przy ponownej 
kalibracji pompy, kanister i pompa powinny zosta �  przymocowane do maszyny 

 
Wymagane narz � dzia: 
 
·  1 x klucz Allena 3/32” A/F 

 
Krok 
1 

Kalibracja pompy zewn � trznej 

 
 
 
 
 

> 

     
(1)  Zacznij kalibracj �  pompy 
zewn� trznej od usuni � cia podzia
ki 
pompy wewn � trznej (czerwonej) i 
wyci � gni � cia uchwytu czerwonej pompy 
na wysoko ��  4” lub 100 mm. Zablokuj 
czarn �  podzia
k �  zewn � trzn �  w górnym 
otworze (pozycja zero). U � ywaj � c klucz 
Allena, odkr ��  � rub �  kalibracji do 
momentu, kiedy wyczuwane b � dzie 
niewielkie przesuni � cie pomi � dzy 
uchwytem pompy zewn � trznej i ga
k �  
podzia
ki zewn � trznej. 

 

(2)  Ostro � nie przekr ��  w dó
 � rub �  a �  
przesuni � cie pomi � dzy uchwytem pompy 
zewn� trznej i ga
k �  podzia
ki 
przestanie by �  wyczuwalne, uwa� aj nie 
przekr ��  zbyt mocno. Je � li w
a � ciwie 
ustawiono powinno by �  wyczuwalne 
lekkie przyczepienie czarnej 
podzia
ki do blokady pompy (elementy 
pompy blokuj � cy podzia
k �  zosta
 w 
niej umieszczony). 
 

CZARNA 
PODZIA	KA W 
POZ. „0” 

ELEMENT 
	 � CZ� CY TU 

� RUBA 
KALIBRACJI 

UCHWYT 
POMPY 
CZERWON. 

KLUCZ 
ALLENA 
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Krok 
2 

Kalibracj pompy wewn � trznej 

 
 
 

 

> 

   
(1)  Opu ��  ca
kowicie czerwony uchwyt 
pompy celem skalibrowania pompy 
wewn� trznej. Potem w
ó �  podzia
k �  
wewn� trzn �  (czerwon � ) i ustaw w 
pozycji zero. Odkr ��  � rub �  kalibracji 
w uchwycie czerwonej pompy a �  si �  
poruszy. 

 

(2)  Ostro � nie przekr ��  � rub �  
kalibracji a �  � aden ruch nie b � dzie 
wyczuwalny pomi � dzy uchwytem pompy 
czerwonej i ga
k �  podzia
ki 
czerwonej, uwa� aj by nie przekr � ci �  
za mocno. Przy prawid
owym ustawieniu 
powinno by �  wyczuwalne delikatnie 
zblokowanie si �  podzia
ki czerwonej o 
pomp�  (element blokuj � cy pompy dosta
 
si �  do otworu podzia
ki).  

WEWN.  PODZIA	KA 
W POZ. „0” 

ZBLOKOWANIE 
WYCZUWANE TU 

� RUBA 
KALIBRACJI 

CZERWONY 
UCHWYT 
POMPY 

KLUCZ 
ALLENA 
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A -  Wprowadzenie 
 
Zanim zadzwonisz do dostawcy mieszalnika lub Dzia
u  Serwisu, upewnij si �  czy sam 
nie jeste �  w stanie rozwi � za �  problemu. Je � li oka � e si �  to niemo � liwe, zadzwo �  do 
Dzia
u Serwisu po porad � . Miej przygotowan �  nazw �  modelu i numer seryjny maszyny 
(mo� esz je odczyta �  z naklejki przyczepionej do drzwi urz � dzenia, z boku.) 
 

 
UWAGA! CZ�	 CI RUCHOME MOG
  SPOWODOWA�  SKALECZENIA. Zawsze 
od
 � cz mieszalnik od g
ównego � ród
a zasilania, zanim 
b� dziesz mia
 bezpo � redni kontakt z tymi cz �� ciami. 

 

B -  Rozwi � zywanie problemów 
 

Objawy Przyczyna Dzia
anie 
Pigment sporadycznie ocieka z 
dysz podczas opró � niania pompy. 

> Pigment zapowietrzony >  Wykonaj ruch nape
niania I 
opró � niania pomp bez 
otwierania zaworów, by 
powietrze z pompy zosta
o 
wessane do zbiornika. 
Nast � pnie poczekaj chwil �  a �  
powietrze ujdzie z kolorantu 
i osi � dzie on w zbiorniku.  

Kropla pigmentu opada z dysz, 
podczas gdy zawór jest otwarty, 
nawet wtedy gdy pompa nie 
pracuje. 

> Powietrze dosta
o si �  do 
� rodka cylindra. 

> Wykonaj ruch nape
niania I 
opró � niania pomp bez 
otwierania zaworów, by 
powietrze z pompy zosta
o 
wessane do zbiornika. 
Nast � pnie poczekaj chwil �  a �  
powietrze ujdzie z kolorantu 
i osi � dzie on w zbiorniku. 

 Wyczuwalny luz na t
oku 
wewn� trznym lub zewn � trznym 

> 	 ruby t
oka si �  poluzowa
y >  Lekko dokr ��  2 plastikowe 
� ruby t
oka wyst � puj � ce w 
czerwonym uchwycie (dla 
53XB/XD/XE mo � e by �  to 
element mocuj � cy z tworzywa 
sztucznego) 

Wyczuwalny luz kanistra. >  Poluzowane � ruby mocuj � ce >  Dokr ��  � ruby mocuj � ce 
� rubokr � tem Philips 

Pigment pojawia si �  na osi t
oka, 
t
oku i/lub podzia
kach. 

> Zu� yte uszczelki >  Wymie�  uszczelki. 

Trudno � ci z zadozowaniem 
pigmentu. 

> Zablokowane dysze 
  

> Wysu�  dysz �  i umyj ciep
 �  
wod�  z myd
em. 

Dalsze trudno � ci z zadozowaniem 
kolorantu. 

> Wysoki stopie �  lepko � ci 
pigmentu.  

> Zwi� ksz rozmiar dysz. 

Pigment zasech
 na elementach 
kanistra i t
oka 

>   > Kanister z pomp�  powinien zosta�  
wymontowany, opró� niony, starannie 
oczyszczony. Nape
nij zbiornik tylko 
nowym kolorantem. 

Brak akcji mieszania >  Brak zasilania. > Sprawd�  czy mieszalnik jest pod
� czony 
prawid
owo oraz czy wyst� puje 
odpowiednie napi� cie pr� du w gniazdku. 
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A -  Partnerzy serwisowi  
 
W odniesieniu do wszelkich kwestii serwisowych doty cz � cych produktów Fast & Fluid 
Management (nie wy
 � czaj � c spraw gwarancyjnych), skontaktuj si �  z partnerem 
serwisowym Fast & Fluid Management lub dostawc � . Na obszarze Australii skontaktuj 
si �  z partnerem serwisowym w swoim regionie lub zadzwo �  na infolini �  1800 648584 
mo� esz te �  wys
a �  faks pod numer 02 42717306  
 
Zanim skontaktujesz si �  w kwestiach serwisowych, przygotuj sobie nazw �  modelu i 
numer seryjny mieszalnika. Mo � esz je odnale ��  na tabliczce znamionowej przyklejonej 
do urz � dzenia. 
 
NSW       RW Palmer Electrical 
              Unit 17, 398 Marion Street, Bankstown , NSW, 2200  
              Tel. : 02 97910337 
              Faks : 02 97910140 
  
VIC         Downer Electrical Pty Ltd 
              Factory 4, 33 Chambers Road, Altona N orth, VIC, 3025  
              Tel. : 03 96449196 
              Faks : 03 96451644 
 
QLD        Downer Electrical Pty Ltd 
              35 Evans Road, Salisbury North, QLD, 4107 
              Tel. : 07 32751244 
              Faks : 07 32752236 
 
ACT        Service On Site 
              140 Longmore Cr, Wanniassa, ACT 
              Phone : 02 62313196 
 
WA        Bridgemont Enterprises 
              PO Box 554, Joondalup, WA, 6919  
              Tel. : 08 93008495 
              Faks : 08 93008495 
 
SA          Bob Winter 
              18 Metcalfe Ave, Modbury Heights, SA,  5092  
              Tel. : 0418 426545 
              Faks : 08 83952255 
 
TAS        B.S.H Electrical Pty Ltd 
              213 Harrington Street, Hobart, TAS, 7 000  
              Phone : 03 62310255 
              Fax : 03 62312691 
 
Nowa Zelandia       Kwikmix Engineering 
                         4/12 Neil Park Drive, East  Tamaki, NZ  
                         Tel. : 09 2732020 
                         Faks : 09 2732024 
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A -  Specyfikacja 
 
Ilo ��  kanistrów  
Rozmiary zbiorników  
 
 
 
Budulec kanistrów i 
mieszade
 
Zawory  
Typ pomp 
Rozmiar pompy wewn � trznej  
i zewn � trznej 
 
Min. Jednostka dozowania 
Czasomierz mieszania 
 
Ruchoma podstawa pod 
pojemnik 
 
Wysuwana pó
ka pod pojemnik 
  
 
 
� ród
o zasilania 

do 24 sztuk 
22/23 XC/XD/XE – pojedyncze kanistry o pojemno � ci 
1.75 l i podwójne kanistry o pojemno � ci 3.5 l  
53 XB/XD/XE – pojedyncze kanistry o pojemno � ci 2.5 l 
i podwójne kanistry o pojemno � ci 5.0 l 
tworzywo sztuczne - 100%  
tworzywo sztuczne - 100%  
pompu t
okowe 
¼ - uncji (22/23/53  - XD/XE) i 2 uncje (53XB)  
2 - uncje (22/23 - XC/XD/XE) i 5 uncji (53 – 
XB/XD/XE) 
 
1/384 uncji 
Programowalny czasomierz mieszania 
 
Standardowe wyposa � enie modeli pod
ogowych 
 
 
Standardowe wyposa � enie modeli pod
ogowych 
 
 
 
110V  50Hz/60Hz 
230/240V 50Hz/60Hz 

 
 
Powy� sza specyfikacja mo � e ulec zmianie. 
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B -  Schemat elektryczny – wersja z 
czasomierzem programowalnym 
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C Schemat elektryczny – wersja z 
zaprogramowanym czasomierzem 

 
 


