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 �NG�L�ZCE  
 
 

1. G�R��  B�LD�R�S� 
 
Bu FAST& FLUID MANAGEMENT Srl Galileo Mikser, Yüksek H�zl� Boya kar�� t�rma teknolojisindeki en son 
versiyonu temsil etmektedir. Sonuç olarak, FAST Galileo Mikseriniz, performans ve tasar�m olarak sa� lam ve 
dayan�kl� mühendislik ürün niteliklerini ortaya koyan sa� lam ve güvenilir bir mikserdir.  
Yat�r�m�n�z� tam olarak de � erlendirmek ve korumak amac�yla bu kullanma k�lavuzunu okumak ve tam olarak 
anlamak için gerekli zaman� ay�rman�z� tavsiye eder iz.  
Her zaman oldu� u gibi FAST & FLUID MANAGEMENT Srl, bir y�ll�k s�n� rl� garanti ile ve tahsis edilen servis kurulu� u 
ile ünitenizin arkas�nda durmaktad�r.  
Bu kulanma k�lavuzunda bahsedilen birkaç bak�m i� leminin düzenlik aral�klarla yap�lmas� gerekmektedir.  
 

 

FAST & FLUID MANAGEMENT Srl, bu k�lavuzda aç�kça beli rtilmi �  olsa bile bu kurallara uygun 
olmayan davran� � lardan veya kullan�m, i � letim veya tamir ile ilgili ola � an ve kabul edilmi �  
önlemlerin al�nmamas�ndan kaynaklanan herhangi bir hasar veya yaralanmaya kar � � sorumlu 
tutulmayacakt�r.   

 
 

 
2. MÜLK�YET BEYANI  

 
Bu kullanma k�lavuzunda bulunan bilgiler, FAST & FLUID MANAGEMENT Srl. mülkiyetindedir. Bu kullanma k�lavuzu 
özellikle bu ekipman�n kullan�m� ve genel bak�m�na yard�mc� olmak amac�yla haz�rlanm� � t�r.  
Bu bilgilerin yay�nlanmas�, bu ekipman�n kurulumu, i � letimi veya bak�m�ndan ba� ka amaçlar için bu k�lavuzun ço� alt�lmas� 
veya kullan�lmas� ile ilgili herhangi bir hakk� ima etmez.  
Bu k�lavuzun hiçbir bölümü, FAST  &  FLUID MANAGEMENT Srl. görevlisinin önceden yaz�l� izni olmadan, hiçbir yap�da 
veya hiçbir � ekilde ço� alt�lamaz, tercüme edilemez, geri alma sistemi içerisinde depolanamaz veya herhangi bir dile veya 
bilgisayar diline tercüme edilemez.  

 
 

 
 

3. TEKN�K SPES�F�KASYONLAR  
 
EN 292 Bölüm 1 ve 2: 1991 Makine Güvenli� i – Tasar�mla ilgili temel kavramlar, genel prensipler 
EN 418: 1992    Makine Güvenli� i – Acil durdurma ekipman�, fonksiyonel yönler 
EN 60204 Bölüm 1: 1997 Makine Güvenli� i – Makinelerin elektrikli ekipman�. – Genel gereksinimlerle ilgili spesifikasyonlar. 
EN 954 – 1: 1996  Makine Güvenli� i – Kontrol istemlerinin parçalar�yla ilgili güvenlik – Bölüm 1: Tasar�mla ilgili genel prensipler. 
EN 1088: 1995   Makine Güvenli� i – Korumalarla ilgili kilitlenme cihazlar� 
EN 294: 1992   Makine Güvenli� i – Üst uzuvlar�n ula� abildi� i tehlikeli bölgeleri engelleyecek güvenlik mesafeleri. 
EN 953: 1997   Makine Güvenli� i – Korumalar – Tasar�m ve sabit yap� ve ta� �nabilir korumalarla ilgili genel gereksinimler. 
PrEN 12757-1   Kaplama malzemeleriyle ilgili kar�� t�rma makineleri. 

 
Maksimum gürültü seviyesi  = 55dB(A) 
Kar�� t�rma h�z� = 100rpm ve 200rpm 
 
Makine boyutlar�: 820mm (G) 990mm (Y) 750mm (D) 195Kg (A) 
Amablajl� makine boyutlar�: 875mm (G) x 875mm (D) x 1140mm (Y) 210Kg (A) 
Kar�� t�rma kutusunun boyutlar�: Maks. Çap: 380mm (d��  ø), 330mm (oturma yeri ø) 

    Min. Yükseklik: 70mm; Maks. Yükseklik: 440mm; A� �rl�k: 35Kg maks. 
            Belirtilen limitler aras�nda kare veya oval kutular kullan�m mümkündür. 
- Makineyi imal etmek için Fast taraf�ndan kullan�lan malzemeler, kar�� t�r�lacak boyalarla a� �nmaya veya bozulmaya (Bunlar, 

uyumludurlar) u� ramaz.  

- Talep edilirse, kar�� t�r�lacak boyalarla uygunlu� u sa� lamak için makinenin yap�m�nda kullan�lan malzemelerin listesi tedarik 
edilecektir.  
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4. GARANT� � ARTLARI  
 

 
SINIRLI GARANT �: FAST & FLUID MANAGEMENT Srl., on iki ayl�k bir süre olmak üzere imal edilen her ürün için malzeme 
ve i� çilik konusundaki kusurlar� bedelsiz olarak tamir etmeyi garanti eder. Parça ünitesi, nakliye masraflar� önceden ödenmi�  
olarak geri gönderilecektir. Hata, yanl��  kullan�m veya anormal i� letim ko� ullar�ndan kaynaklanm�� sa tamirler, normal ücrette 
faturaland�r�lacakt�r. Bu durumda, e� er talep gelirse, tamire ba� lamadan önce tahmini bir de� er tespit edilecektir.  
Her zaman ilgili parça ünitesi içerisinde seri numaras� bulunmaktad�r. 
Seri numaras�, ekipman mahfazas�n�n arka sol taraf�ndan bulunmaktad�r.  
�� bu anla� ma �talya kanunlar� uyar�nca yorumlanacakt�r ve yarg�lama ve mahkeme yeri, FAST  &  FLUID MANAGEMENT 
Srl. taraf�ndan seçilen �talya mahkemeleri olacakt�r.   
“Kullan�c�”, Galileo Mikseri düzgün çal� � �r durumda tutmal�d�r. Parçalar ve aksesuarlar, uzun  süreli düzgün 
çal� � may� garanti etmediklerinde orijinal FAST & FLUID MA NAGEMENT Srl parçalar�yla de � i� tirilmelidirler. 
�malatç�n�n garantisi a� a� �daki durumlarda sona erer:  
* fatura tarihinden sonra on iki ay içerisinde 
* deneyimsiz ki� ilerin kullanmas� halinde 
* orijinal olmayan yedek parçalar�n kullan�lmas� halinde 
* yaz�l� izin olmadan ve/veya yetkisiz personel taraf�ndan Galileo Mikserin tamir edilmesi/uyarlama yap�lmas� halinde 
*         örne� in bu kullanma k�lavuzunda ifade edildi� i gibi bak�m-, i� letim- veya di� er talimatlar�n yerine getirilmemesi halinde 

Yukar�daki ko � ullar, özel olarak anla � maya var�lan di � er unsurlar�n yoklu � unda geçerlidir.  

 
 

 
 

5. GENEL TANIM 
 
FAST & FLUID MANGEMENT Srl. yüksek h�zl� Galileo Mikser, yar� endüstriyel uygulamalar�n yan� s�ra sat� �  rengi 
kar�� t�rma uygulamalar� için özel olarak tasarlanm�� t�r. 
FAST & FLUID MANAGEMENT Srl. yüksek h�zl� Galileo Mikser, azalt�lm��  s�k�� t�rma aç�kl� � � ile perakende 
piyasas�n�n ve 430 mm maksimum s�k� � t�rma aç�kl� � � ile profesyonel piyasan�n talebini kar� �lamak üzere 
tasarlanm�� t�r.   
E� siz tasar�m�, bak�m maliyetini minimum düzeye indirmeyi sa� lar ve bu � ekilde üretilen litre ba� �na dü� ük maliyette 
renk kar�� �m�n�n yap�lmas�n� sa � lar.  
FAST & FLUID MANAGEMENT Srl. yüksek h�zl� Galileo Boya Mikserinin kullan�c�s�, dokunmaya duyarl� elekt ronik 
altl�k üzerinde tercih edilen kar�� t�rma süresini seçebilir. 
Kutular için iki farkl� kar�� t�rma h�z� kullan�n�z: 100 devir/dak. ve 200 devir/dak. 
 

 
 
 

6. GÜVENL�K SPES�F�KASYONLARI 
 

 

ÇALI � MA ALANI  
 
 
 
 
 

BAKIM ALANI 
 

OPERATÖR ALANI  
 

 

 
 

Güvenlik gereksinimleriyle uygunluk  
 
Makine yaln�zca e� itimli personel taraf�ndan kullan�lmal� ve tamir edilmelidir; çünkü yanl��  bir kullan�m�n tehlikelere 
yol açmas� ve kazalara neden olmas� muhtemeldir.  
Risklerin bulunabilece� i ba� l�ca yerler � unlard�r:  

Çal�� ma alan� 
Bak�m alan� 

    



FAST & FLUID MANAGEMENT srl 
A Unit of Idex Corporation  

   

 

 1155385.doc  

 

  
Güç kayna � � 

 
220-240 VOLTAJ: Galileo Mikser, yerel yönetmeliklere göre toprakl� priz ve ay�r�c� (M�N�MUM 30mA), 16 Amper manyetotermik 
korumas� olan 220 – 240 Volt enerjiye (veya aksi halde yerel durumlara göre belirlenir) tak�lmal�d�r. 
115 VOLTAJ: Galileo Mikser, yerel yönetmeliklere göre toprakl� priz ve ay�r�c� (M�N�MUM 30mA), 25 Amper manyetotermik 
korumas� olan 115 Volt enerjiye (veya aksi halde yerel durumlara göre belirlenir) tak�lmal�d�r. 
 
 

 

ELEKTR�K TES�SATINA YALNIZCA DENEY �ML� K��� LER�N ER�� MES�NE �Z�N VER�L�R. 
ARKA PANEL TAKILI DE �� LSE MAK �NEYLE ÇALI � MAYINIZ. 

 
 

Makinenin güvenli kullan�m�  
 
�malatç�, tedarik edilen sistemin ak�lc� kullan�m� e snas�nda en yüksek muhtemel düzeyi garanti etmek için kendi ürünlerinin 
kullan�m�yla ilgili prosedürleri tasarlayan, çizimini yapan, imal eden, kontrol eden, kurulumunu yapan, çal�� t�ran ve tan�mlayan 
tüm önlemlere ve dikkatlere riayet etmi� tir. Parçalar, en son güvenlik kurallar�yla uyumludur. Güncelle� tirilmi�  güvenlik 
ekipmanlar�, günümüzde bulunan maksimum güvenlik düzeyini sa� lamak için olu� turulmu� tur.  
FAST & FLUID MANAGEMENT Srl. Galileo Mikseri kullan�ld�� �nda a� a� �daki güvenlik yönetmeliklerine riayet edilmesi gereklidir: 
“Kullan�c�n�n” tüm yerel güvenlik yönetmeliklerine riayet etti� i dü� ünülür. Avrupa yönetmelikleri ve yerel yönetmeliklerde bir çeli� ki 
olmas� halinde yürürlükteki en s�k� yasa talepleri kar� �lanmal�d�r. 
 
Galileo Mikserin kurulumu ve bak�m�, uzman teknisye n taraf�ndan yap�lmak zorundad�r 

 
Servis güvenlik kurallar�  

 
1. Herhangi bir fiziki yaralanmay� engellemek için tüm d��  paneller her zaman Galileo Mikserin üzerindeki yerlerinde ve düzgün 

� ekilde güvenli hale getirilmek zorundad�r. 
2. H�z kontrolü, güvenlik blokaj� ve kap� kapanmas�  gibi koruma sistemlerine dokunmay�n�z. 
3. Galileo Miksere herhangi bir bak�m ve denetim yapmadan önce: ana � ebeke prizinden güç kablosunu ç�kar�n�z. Galileo 

Mikserin beklenmedik bir � ekilde çal�� mayaca� �ndan emin olunuz. 
4. Bak�mdan sonra Galileo Mikserin içerisinde herhangi bir aleti b�rakmay�n�z. 
5. Makinenin kuruldu� u ortam�n yerel yönetmeliklere uygun oldu� unu kontrol ediniz (itfaiye � efi veya yerel yetkili taraf�ndan 

tanzim edilen izin gerekli olabilir) ve ekipman etraf�ndaki boya kutular�n�n tehlikeli yo� unla� malar�ndan kaç�n�n�z. Makinenin 
içerisinde yan�c� malzemelerin ve di� er malzemelerin stoklanmas� yasakt�r. Makinenin kuruldu� u yerde aç�k alevler, akkor 
nesneler veya k�v�lc�m olu� turabilecek ekipmanlar�n kullan�lmas� yasakt�r.  

6. Tüm elektrikli parçalar�n etraf�nda tehlikeli buharlar�n olu� umunun %30’dan daha az olmas�n� garanti etmek için bir 
havaland�rma sisteminin kurulmas� tavsiye edilir.  

7. i�  sonunda, makine içerisinde bo�  kutular� tutmaktan kaç�n�n�z ve kullan�mda olmad� � �nda makinenin aç�k tutulmas�ndan 
kaç�n�n�z. 

8. makine aç�lm�� , fakat içerisinde kar�� t�rma yap�lm�yorsa, inverter kapal� oldu� undan kal�nt� enerji yoktur.  
9. Galileo Mikserin kuruldu� u yerlerde, “no smoking-sigara içilmez” yasaklama sembolleri makineden 5 metre uzakta bir yere 

yerle� tirilmelidir.   
 

 

Ekipman, patlay�c� olmayan malzemeler için olu � turulmu � tur. Bu makinenin yan�c� ve 
patlay�c� buharlarla kullan�lmas� yasakt�r.   

 
Uyar�:  

Galileo Mikseri s�k�� t�r�lm��  yüksüz çal�� t�rmaktan kaç�n�n�z. 
35 kg üzerindeki a� �r bir yükle asla kullanmay�n�z. 

�çerisinde kutu varken makineyi kapatmay�n�z. 
Galileo Mikser içerisine herhangi bir hasarl� ambalaj� yerle� tirmeyiniz.  

Kar�� t�rma esnas�ndaki kopma neticesinde Galileo Mikser zarar görebilir.  
Galileo Mikserin hasarl� ambalajla çal�� t�r�lmas� “Kullan�c�y�” risk alt�nda b�rak�r.  

Önceden hasarl� ambalaj makinenize zarar verebilir.   
Bak�m esnas�nda, güvenlik kurallar�na ve ilgili paragrafta belirtilen prosedürlere riayet ediniz.  

Galileo Mikser yaln�zca e� itimli personel taraf�ndan kullan�lacakt�r. FAST & FLUID MANAGEMENT, bu kullanma 
k�lavuzunda bulunan “kullan�c�” ve “güvenlik” yönetmeliklerine uygun olmayan davran�� lardan veya bu k�lavuzda 
aç�kça belirtilmi�  olsa bile kullan�m, i� letim veya tamir ile ilgili ola� an ve kabul edilmi�  önlemlerin al�nmamas�ndan 

kaynaklanan herhangi bir hasar veya yaralanmaya kar� � sorumlu tutulmayacakt�r.  

Bu durum, FAST & FLUID MANAGEMENT Srl.’ye önceden bildirilmeden ve onun onay� al�nmadan makineye yap�lan 
de� i� iklikler neticesindeki hasar ve/veya kazalar için de geçerlidir.   
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7. KALINTI R �SK� 

 
7.1. Operatörle ilgili kal�nt� risklerinin listesi  
 
Güvenli bir kullan�m� garanti etmek için makinenin tasarlanmas� esnas�nda tüm dikkatler göz önüne al�nsa bile, tamamen bununla 
s�n�rl� olmamak üzere yaln�zca riski azaltma ihtimali bulunan ak�lc� olarak önceden görülebilir durumlar� tespit etmek mümkündür.  
 

R�SK 392 D�REKT�F� ÖNLEM 
Yükleme ve bo� altma i� lemleri esnas�ndaki 
yaralanmalar ve ezilmeler 

1.6.4 
4.1.1 

Yükleme ve bo� altma i� lemleri esnas�nda koruyucu güvenlik 
eldivenlerini ve ayakkab�lar�n� giyiniz.  

Kullan�lacak kutular�n parçalar� ve keskin 
kenarlardan kaynaklanan a� �nmalar ve 
yaralanmalar 

1.6.4 
4.1.1 

Yükleme ve bo� altma i� lemleri esnas�nda koruyucu 
eldivenler giyiniz. 

Kutulardaki s�v� s�z�nt�lar�  Operatörün çal� � aca� �n alan� dikkatli � ekilde temizleyiniz.  
 
 
7.2. Bak�m personeliyle ilgili kal�nt� riskleri  
 

R�SK 392 D�REKT�F� ÖNLEM 
�nverter fazlar�n�n ayarlanmas� esnas�nda 
elektrik çarpma tehlikesi 

1.5.1 
1.5.2 

Güvenlik ayakkab�lar� kullan�n�z. 
Tehlikeli terminal bloklar� için koruyucu ekran yerle� tiriniz.   

 
 
7.3. Kullan�c�yla ilgili ki � isel korunma  
 
Ekipman do � ru � ekilde kullan�ld� � �nda, makine üretim ko � ullar�na riayet eder, operatör için risk ve tehlike  olu � turmaz. 
Özellikle kutular�n yükleme ve bo � altma safhalar� esnas�ndaki durumlarda ki � isel korunma cihazlar� (güvenlik gözlükleri, 
kaymay� önleyici ayakkab�lar, koruyucu eldivenler) giymek gereklidir.  
 
 
7.4. Genel tehlike durumlar�  
 
Herhangi bir özel tehlike durumu yoktur (Örne� in: yang�n riski, tehlikeli ürünlerin yay�lmas�/da� �lmas�), fakat herhangi bir durumda 
muhtemel yang�n durumlar� için toz yang�n söndürücü kullanmak gereklidir. (Elektrikli ekipmanlar). 
 

Güvenlik parçalar� ve cihazlar�  
 
Makine, a� a� �daki güvenlik cihazlar�yla donat�lm� � t�r: 

·  Acil durum basma dü� mesi 
·  Kap� blokaj sistemi 
·  Dönü�  h�z�n�n yanl� �  kullan�lmas�na dair sensör 

 
 

Acil durum basma dü � mesi  
 
Güvenlik nedenlerinden dolay� tüm kullan�c�lar�n k� rm�z� acil durum basma dü � mesini kullanmak için pozisyonlar� ve 
yöntemleri bilmesi tavsiye edilir.  
Acil durum KIRMIZI basma dü� mesi, sistemin sa�  taraf�ndaki basma paneli üzerinde bulunmaktad�r. Bu basma dü� mesine 
bas�ld�� �nda, gerilim devresinin tutulmas�n�n hemen aç�lmas�na ve döndürme motorunun durmas�na izin verilir. Ekipman�n normal 
i� leyi�  � eklinde çal�� t�r�lmas�, acil durum basma dü� mesinin saat yönünde döndürülmesiyle mümkün olur ve ekran üzerindeki 
te� his sinyali o zaman gözden kaybolur. Çal�� ma devri esnas�nda acil durdurma olmas� halinde STOP KEY-DURDURMA 
TU� UNA  bas�larak kald�� � yerden ba� lama prosedürlerini yapmak gereklidir.   
 

Kap� açma sensörü  
 
Makine, kap� yükleme pozisyonunda oldu� unda devrin ba� lamas�na izin vermeyen bir güvenlik cihaz� ile donat�lm�� t�r. Çal�� ma 
devri esnas�nda güvenlik cihaz� kap�n�n aç�lmas�na izin vermez. 
 
 

H�z kontrol sensörü  
 
Makine üzerine konumland�r�lan bir sensör 200 mm’den daha üstün olan bir kutu oldu� unu bildirecektir. Kontrol sistemi, bu 
boyuttan daha üstün kutular için 100 g/m dönü�  rejimini garanti eder. Tersine bu boyuttan daha küçük kutular için 100 veya 200 
rpm dönü� e izin verir. Bu durum, düzenlenmesini garanti eder. Operatör, büyük bir kutu ile yüksek h�z ayarlam�� sa sistem, bir 
hata sinyali verir ve uygun bir h�zla dönü� ü ba� lat�r. 
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8. KURULUM KO � ULLARI  
 
Kurulumdan önce lütfen a� a� �dakilerden emin olunuz:  
Galileo Mikseri sa� lam ve düz bir zemine yerle� tiriniz.  
·  220-240 VOLTAJ: Galileo Mikser, yerel yönetmeliklere göre toprakl� priz ve ay�r�c� (M�N�MUM 30mA), 16 Amper 

manyetotermik korumas� olan 220 – 240 Volt enerjiye (veya aksi halde yerel durumlara göre belirlenir) tak�lmal�d�r. 
·  115 VOLTAJ: Galileo Mikser, yerel yönetmeliklere göre toprakl� priz ve ay�r�c� (M�N�MUM 30mA), 25 Amper manyetotermik 

korumas� olan 115 Volt enerjiye (veya aksi halde yerel durumlara göre belirlenir) tak�lmal�d�r. 
 
Çevre ko� ullar� a� a� �daki limitler içerisinde olmal�d�r: 
    Ortam hava s�cakl�� �  :  10 ila 40°C 
    Ba� �l nem    :   %30 ila 90 
Kurulum esnas�nda el yaralanmalar�ndan kaç�nmak için koruyucu eldiven kullan�lmas� tavsiye edilir.  
 

 

Bu mikser, patlamaya kar � � dayan�kl� olarak s�n�fland�r�lm� �  bir çal� � ma alan�na 
kurulumu yap�lmal�d�r.  

 
 

 
9. GALILEO KLAVYE 

 

 
 
A : Tu� u          “BA� LAT” (35kg kutu) 
 
B : Tu� u          “BA� LAT” (7kg kutu) 
 
C : Tu� u “DURDURMA” 
 
D : Tu� u          (gev� etme plakalar�) 
 
E : Tu� u          (s�k�� t�rma plakalar�) 
 
F : Tu� u        
 
G : Tu� u      
 
H : Ekran 

 
I : Acil durum basma dü� mesi 
 

 
 

 

�

�  
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10. GALILEO MIKSER �N KULLANIMI 

 
 
 

10.1 GALILEO M �KSER�N AÇILMASI  
  

 

Resim  A 

Makine kapal� oldu� unda kap� aç�lmaz. 
Makineyi açmak için “1” pozisyonuna getiriniz. Resim A’ya bank�z. Dü� meyi kilitlemek için 
bir kilitleyici kullan�lmal�d�r.  
Acil durum basma dü� mesine (I) bas�lmad�� �ndan emin olunuz (Dü� meye bas�lm�� sa   
“E-0” hata s�f�r ekran üzerinde görünür). 

 
 
 
10.2 M�KSERE KUTU YÜKLENMES � 
 

 

B 

 

C 

 

D 

Kap�y� aç�n�z ve alt plakan�n alt�nda 
bulunan kola bas�n�z. Resim B’ye bak�n�z.  

A� �r kutular�n yüklenmesini 
kolayla� t�rmak için alt plakay� 
çekiniz. Resim C’ye bak�n�z 

Kutuyu alt plaka üzerine konumland�r�n�z ve 
makinenin içerisindeki plaka arkas�na itmek için 
kola tekrar bas�n�z (makinenin içerisinde 
kilitleninceye kadar alt plakay� itiniz). Resim 
D’ye bak�n�z. � imdi kap�y� kapat�n�z.  

 
 
 
10.3 BOYA KUTULARININ KARI � TIRILMASI 

1) Zaman de� erini art�rmak veya azaltmak için  ve  tu� lar�n� kullanarak istenilen kar�� t�rma 
zaman�n� ayarlay�n�z. Kar� � t�rma süresi, devirler aras�nda haf�zada kalabilir.  

 
 

2) Kar�� t�rma devrini ba� latmak için          (A) ve           (B) tu� lar�na bas�n�z.  
�ki mobil plaka, kutu s�k�� �ncaya kadar hareket eder. Yakla� �k 2 saniye sonra kar�� t�rma devri yava�  h�zda ba� lar. 
5 saniye sonra kutunun h�z�, istenilen kar�� t�rma h�z�na ula� �ncaya kadar artar. Ayarlanan zaman sona erdi� inde 
dönü�  h�z� azal�r. Yava� lama safhas�ndan sonra makine, “P-0” i� aretini göstererek durur (dönü�  ayg�t�n�n 
ba� lang�çtaki pozisyonuyla durma safhas�). 
 

NOT:  
10 kg’den daha fazla a� �rl�kta olan kutularla birlikte maksimum h�zda kar� � t�rma devrini yapmak mümkün 
de� ildir. (B tu� u).  
Ekran üzerindeki “B” tu� una bas�ld�� �nda bir hata 7 “E-7” i� areti ortaya ç�kar ve makine otomatik olarak 
çal�� maya ba� lar (sanki “A” tu� una bas�lm��  gibi). 
 

3) Kar�� t�r�lacak kutu, plakalar�n aç�kl�k aral� � �ndan daha büyükse, kap�y� açmadan önce plakalar�, (D) tu� unu 
açmak gerekir.   

 
 

4) Acil bir durum olmad�� �nda mikseri durdurmak için STOP dü� mesine bas�n�z. 
 

 



FAST & FLUID MANAGEMENT srl 
A Unit of Idex Corporation  

   

 

 1155385.doc  

 

 
5) Galileo Mikserinin çal�� mas� esnas�nda acil durum basma dü� mesine bas�l�rsa, yeni bir kar�� t�rma devri 

ba� latmadan önce iki blokaj plakas�n� do� ru pozisyona koymak için STOP (C) tu� una bas�n�z. Bu i� lemin 
yap�lamamas�,            veya            tu� lar�na bas�ld�� �nda bir hata 4 “E-4” i� areti olu� turacakt�r.   

 
NOT: Acil durum dü� mesine bas�ld�ktan sonra, herhangi bir i� lemi etkinle� tirmeden önce lütfen kutu tutaca� � 
tamamen duruncaya kadar bekleyiniz. 
 
 
6) Kar�� t�rma devri bitti� inde, kutunun çember içerisinde kalmamas�na dikkat ediniz.  
 

6.a Plakalar kutuyu bloke etti� inde güç kayna� � olmazsa, hatt�n ayarlanmas� için dikkat ediniz ve seper, otomatik 
olarak konumlanacakt�r.  
6.b �çeride kutu bulundu� unda güç kayna� � yoksa, � alteri kapat�n�z ve kutuyu d�� ar� ç�kar�n�z. 
Kap� kapal�ysa, bölüm 10.4’te belirtildi� i gibi kap�y� aç�n�z. 

 
 
7) Mikser ar�zal� � ekilde çal�� t�� �nda, ekran üzerinde hata 9 i� areti görüntülenir. Detayl� tan�m için 9. bölüme bak�n�z. 

 
 

8) Basmaya devam etmekten kaç�n�n�z ve tu� u serbest b�rak�n�z.  
 
 
 
10.4 AC�L DURUM KAPI AÇMA C �HAZI 
  
 
Güç kayna� � olmamas� halinde kap� bloke olur.  
Kap�y� açmak için a� a� �dakileri uygulay�n�z: 
 

   
Makinenin ön panelindeki plastik 
kapa� � kald�r�n�z. 

Tedarik edilen tornaviday� kullanarak 
serbest b�rakma vidas�n� saat yönünün 
tersine döndürünüz. 

Kap�y� aç�n�z.  
 

! UYARI ! 
Kap� serbest kald�ktan sonra, kap� açma vidas�n� kendi orijinal pozisyonuna tekrar konumland�r�n�z! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. SORUN G�DERME 
 

“E-0” HATA 0  

- Acil durum basma dü� mesi – bas�lm��  

 
 

1. Acil durum basma dü� mesini saat yönünde döndürünüz.  
2. Acil durum basma dü� mesindeki kablo ba� lant�s�n�  
kontrol ediniz.               
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3. Acil durum basma dü� mesi teli/kablosu ar�zal�d�r. 
4. PCB2 kart� ar�zal�d�r. 

 
“E-1” HATA 1 

- Kap�y� aç�n�z  

 
 

1. Kap�y� kapat�n�z. 
2. Kap� mandal�n� gev� etiniz. 
3. Elektrom�knat�s çatal (kap� üzerine monte edilmi� tir) k�r�lm�� t�r. 
4. Elektrom�knat�s�n teli/kablosu ar�zal�d�r. 
5. PCB2 kart� ar�zal�d�r. 

 
 

“E-3” HATA 3 

-a) Kutu ve üst plaka aras�ndaki mesafe yeterli 
de� ildir. 

-b) Kapatma plakalar�yla ilgili gev� emi� /k�r�lm��  
kay��  

-c) Kapatmayla ilgili hasarl�/k�r�lm� �  sensör (PCB3 
kart� üzerinde)  

 
 

1a. Kar�� t�rma devrini ba� latmadan önce “D” tu� una basarak 
mesafeyi art�r�n�z. 
1b. Kay�� � düzenleyiniz veya onu de� i� tiriniz.  
1c. PCB3 kart sensörünü temizleyiniz. 
2c. PCB2 kart ve PCB3 kart aras�ndaki kablo ar�zal�d�r.  
3c. PCB3 kart� ar�zal�d�r.  

 
E-4” HATA 4 

- Kar�� t�rma ayg�t�n�n yanl� �  konumland�r�lmas�  

 
 

1. Kar�� t�rma devrini ba� latmadan önce “STOP” dü� mesine 
bas�n�z. 

 
“E-5” HATA 5 

Elektrom�knat�s�n hatal� konumland�r�lmas� 

 
 

1. Elektrom�knat�s anahtar� k�r�lm� � t�r. 
2. Elektrom�knat�s k�r�lm� � t�r. 
3. PCB2 kart� ar�zal�d�r. 

 
“E-6” HATA 6 

Yükleme pozisyonu bulunam�yor 

 
 

1. Makineyi 15 dakikal�� �na kapat�n�z. Hata tekrar görünürse, 
elektrom�knat�s�n k�r�lm� �  mikro-anahtar�n� de� i� tirmek için 
yard�m isteyiniz.  

2. S�f�r pozisyonunun sensörünü temizleyiniz veya de� i� tiriniz. 
3.  PCB3 kart� ar�zal�d�r.  

 
“E-7” HATA 7 

Yanl��  h�z seçimi 

 
 

1. 7 kg’den daha a� �r kutularla dü� ük h�z� seçiniz (B).  

 
“E-8” HATA 8 

Acil durum basma dü� mesine çal�� ma esnas�nda 
bas�l�r.  

 
 

1.  Kar�� t�rma devri esnas�nda acil durum dü� mesine bas�l�r, 
makineyi tekrar çal�� t�rmak için STOP dü� mesine bas�n�z. 

 
“E-9” HATA 9 

�nverter ar�zas� 

 
 

1. Güç kayna� � çok dü� ük yada sabit de� il. 
2.    Makineyi 3-5 saniyeli� ine kapat�n�z ve daha sonra tekrar 
aç�n�z. Problem devam ederse, yard�m al�n�z.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. BAKIM VE TEM �ZL�K 
 
Herhangi bir bak�m veya temizlik i� lemi için koruyucu eldiven kullan�n�z ve Galileo Mikseri kapat�n�z. 

 
12.1. Periyodik bak�m listesi. 
 



FAST & FLUID MANAGEMENT srl 
A Unit of Idex Corporation  

   

 

 1155385.doc  

 

Bak�m s�kl� � �  

�� lemler 
7 gün 1 ay 6 ay 1 y�l 2 y�l 

Güvenlik elemanlar�n�n kontrolü 
EVET 

Bölüm.12.2 
    

D��  temizlik  EVET 
Bölüm.12.3    

�ç temizlik  EVET 
Bölüm.12.3 

   

Dikey k�lavuzlar�n ya� lanmas�  EVET 
Bölüm.12.4    

Vidalar�n ve � aft�n ya� lanmas�  EVET 
Bölüm.12.4 

   

Ak��  di� lisinin temizlenmesi ve ya� lanmas�    EVET 
Bölüm.12.5 

 

Konik üçlü grubun ya� lanmas�     EVET 
Bölüm.12.6 

Blokaj vidalar� çark�n�n ya� lanmas�    EVET 
Bölüm.12.7 

 

Deblokaj kolunun ve troley � aftlar�n�n 
ya� lanmas� 

  EVET 
Bölüm.12.8   

Kauçuk disklerin kontrolü   EVET 
Bölüm.12.9 

  

Kay�� lar�n kontrolü     EVET 
Bölüm.12.10 

 
 
12.2.  Güvenlik elemanlar�n�n kontrolü 
 
  KAPI BLOKAJI (makinenin kapanmas� ve kap�n�n kapanma s�yla)  
 
Kul çekildi� inde kap�n�n aç�lmamas� gerekir. 
 

KAPI (Makine aç�l�r, fakat çal� � maz; fi � i tak�n ve � alteri “I” i � aretine döndürünüz.)  
 
·  Makine aç�ld�� �nda ekran, birkaç saniyeli� ine program versiyonunu görüntüler ve daha sonra seçilen en son kar�� t�rma 

süresini görüntüler.  
·  Kap�y� aç�n�z. 
·  Her iki h�zla çal�� t�rma tu� lar�na bas�ld�� �nda makinenin çal�� mamas� gerekir, fakat E-1 hatas�n� göstermesi gerekir. 
·  Plakalar�n kapatma tu� lar�na bas�ld�� �nda makinenin çal�� mamas� gerekir, fakat E-1 hatas�n� göstermesi gerekir. 
·  Yaln�zca – ve + tu� lar�, çal�� ma süresini ayarlamak için kullan�l�r.  
 

AC�L DURUM BASMA DÜ � MES� (Çal� � �r durumdaki makine)  
 

  

·  Makineyi aç�n�z. 
·  Kap�y� aç�n�z ve spesifik 

bölümde gösterildi� i gibi 
bo�  bir kutu yerle� tiriniz. 
Daha sonra kap�y� 
kapat�n�z. 

·  Zaman� ayarlay�n�z ve 
makineyi çal�� t�r�n�z. 

 
 
 
 

 

·  Devirler sona ermeden 
önce, k�rm�z� acil durum 
basma dü� mesine 
bas�n�z. 

·  Ekran E-0 hatas�na 
göstermesi gerekti� i anda 
dönü� ün durmas� gerekir. 

·  Sepek, kapal� plakalarla 
durur ve hiçbir tu� un 
makineyi çal�� t�rmamas� 
gerekir.  

·  Saat yönüne döndürerek 
acil durum basma 
dü� mesini ayarlay�n�z. 

·  STOP tu� undan ba� ka tüm 
tu� lara bas�n�z. Hiçbir tu� un 
i� lem yapmamas� gerekir.  

·  STOP tu� una bas�n�z ve 
plakalar� açmas�na izin 
vermesi için çemberin  
pozisyonunu do� rulay�n�z. 

·  Kap�n�n kilidinin aç�ld� � �n� 
do� rulay�n�z. 

 
 
 
 

HIZ KONTROLÜ (çal� � �r durumdaki makine ile)  
 

·  230 mm için daha üstün bir bo�  kutu yerle� tiriniz ve kap�y� kapat�n�z. 
·  Ba� latma tu� una bas�n�z. 
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·  Plakalar kapand�ktan sonra ekran�n E-7 hatas�n� görüntülemesi gerekir.  
·  Makinenin dü� ük bir h�zla otomatik olarak devri ba� latmas� gerekir. 
 
 
12.3. Temizleme 
 
  Kap�n�n d� �  parçalar�  
 
Y�kanabilir iç yüzeylerin temizli� i için normal a� �nd�r�c� olmayan bir ürün kullan�n�z. 
 

Komut paneli (mavi parça), klavye  
 
Do� al sabunlu �slak bir bez kullan�n�z ve kuru bir bez veya emici ka� �tla durulama yapmadan kurulay�n�z. 
 

�çerdeki parçalar (çerçeve).  
 
Boya s�z�nt�s� varsa, derhal temizleyiniz! 
Gerekirse, bir kürek kullanarak kurutulmu�  parçadan uzakla� t�r�n�z ve daha sonra y�kanabilir iç yüzeylerin temizli� i için normal 
a� �nd�r�c� olmayan bir ürün kullan�n�z. 
 

�çerdeki parçalar (dönen çember grubu) . 
 

 

Boya s�z�nt�s� varsa, derhal temizleyiniz! 
Gerekirse, bir kürek kullanarak kurutulmu�  
parçadan uzakla� t�r�n�z.  
Ya� l� parçalar� temizlemek amac�yla kal�nt� boya 
parçalar�n� ve bir parçalarda bulunan ya� � gidermek 
için bir bezin kullan�lmas� yeterli olacakt�r. 
A� a� �da gösterilen prosedürlere riayet ederek 
hemen ya� lama yap�n�z. 

 
 

Kazara içerdeki ve/veya d� � ar�daki boya s�z�nt�lar�   
  

Kayma risklerinden kaç�nmak için makineyi ve “çal�� ma alan�ndaki” zemini derhal 
temizleyiniz.  
Alt konteyn�rdaki boyay� yukar� çekerek ve gösterilen tapan�n vidas�n� açarak 
drenaj tank�n� bo� alt�n�z. 

Drenaj tapas� 

 
Galileo Mikseri temizlemek için yüksek bas�nçl� su jeti veya cilalama makinesi kullanmay�n�z! 
 
 
12.4. Dikey k�lavuzlar, vidalar ve � aft�n ya � lanmas�. 
 
  Tavsiye edilen ya � lama ürünleri  
 
Aç�k di� liler için sar� yap�� kan genel gres ya� � kullan�n�z, s�ralama N.G.L.I. 2. 

 
 

Makinenin haz�rlanmas� (ilk safha)  

 

·  Kap�y� kapatarak makineyi aç�n�z. 
·  Sepek plakalar�n� tamamen kapat�n�z. 
·  Kap�y� aç�n ve makineyi kapat�n�z. 
·  Eski ya� lar� ve muhtemel kal�nt� boyalar� bir bez kullanarak temizleyiniz (12.3 

paragraf�na bak�n�z)  
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Ya� lama (ilk safha)  

   
·  Bir f�rça kullanarak dikey k�lavuzlar� 

ya� lay�n�z.  
·  Plaka komut vidalar�n� ya� lay�n�z.  
 

·  � aft� ya� lay�n�z. 

 
 

Makinenin haz�rlanmas� (ikinci safha)  

 

·  Kap�y� kapat�n�z ve makineyi aç�n�z  
·  Çember plakalar�n� tamamen aç�n�z 
·  � imdi, k�lavuzlarla önceden kapat�lm��  olan Çemberin merkez parças� 

görünmektedir. 
  Eski ya� lar� ve kal�nt� boyalar� bir bez kullanarak temizleyiniz (12.3 paragraf�na 

bak�n�z) 

 
 

Ya� lama (ikinci safha)  

  
 

� imdi görünmekte k�lavuzlar�n bölümünü, vidalar� ve � aft� ya� lama i� lemini tekrar 
ediniz.  

Alternatif i � lem 
Sprey ya� lama da kullanmak 
mümkündür, fakat kal�n ve yap�� kan 
olmas� gerekir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
12.5. Ak� �  di � lisinin temizlenmesi ve ya � lanmas� 
 

Makinenin haz�rlanmas�  Ak� �  di � lisinin temizlenmesi  Ak� �  di � lisinin ya � lanmas�  
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·  Kap�y� kapat�n�z ve makineyi aç�n�z 
·  Kap�y� aç�n�z ve makineyi kapat�n�z. 
·  8 mm bir anahtar kullanarak ak��  

di� lisinin iki korumas�n�n vidalar�n� 
kald�r�n�z. 

·  Bir bez kullanarak eski ya� lar� ve 
kal�nt� boyalar� gideriniz (12.3 
paragrafa bak�n�z.) 

·  Bir f�rça kullanarak gres ya� �n� ak��  
di� lisinin üzerine koyunuz.  

·  Tüm ak��  di� lisindeki ya� lamay� tekrar 
ederek çemberi manüel olarak 
döndürünüz. 

·  Ya� �n di� ler aras�ndaki bo� lu� u 
kapatt�� �n� do� rulay�n�z.  

·  �ki korumay� da kendi pozisyonlar�na 
monte ediniz.  

 
 
 
12.6. Merkez üçlü di � ili grubunun ya � lanmas�. 
   

Makinenin haz�rlanmas�  Üçlü di � li grubunun ya � lanmas�  

   
·  Kap�y� kapat�n ve makineyi aç�n�z  
·  Çember plakalar�n� tamamen aç�n�z 
·  Kap�y� aç�n�z ve makineyi kapat�n�z 
 

·  8 mm anahtar kullanarak üçlü di� li 
grubunun koruma vidalar�n� aç�n�z 

·  Bir bezle eski gres ya� �n� gideriniz.   

·  Bir f�rça kullanarak konik di� liler üzerine 
ya� � sürünüz.   

·  Ya� �n di� ler aras�ndaki bo� lu� u 
kapatt�� �n� do� rulay�n�z  

·  �ki korumay� da kendi pozisyonlar�na 
monte ediniz. 

 
 
 
12.7. Blokaj vidalar� çark�n�n ya � lanmas�. 
 

Makinenin haz�rlanmas�  Blokaj çark�n�n ya � lanmas�  

 

·  Kap�y� kapat�n�z ve 
makinenin içerisine giriniz. 

·  Kap�y� aç�n�z ve makineyi 
kapat�n�z 

·  8 mm bir anahtar kullanarak 
di� li çark�n�n vidalar�n� 
aç�n�z. 

 

·  Bir bezle eski gres ya� �n� 
gideriniz.   

·  Bir f�rça kullanarak di� li çark 
üzerine ya� � sürünüz.  

·  Ya� �n di� ler aras�ndaki 
bo� lu� u kapatt�� �n� 
do� rulay�n�z  

·  �ki korumay� da kendi 
pozisyonlar�na monte ediniz.. 

 
 
 
12.8. Deblokaj kolu ve troleyin � aftlar�n�n ya � lanmas�. 
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Makinenin haz�rlanmas�   

 

·  Kap�y� kapat�n�z ve makineyi aç�n�z 
·  Çember plakalar�n� tamamen 

kapat�n�z 
·  Kap�y� aç�n�z ve makineyi kapat�n�z 
·  Çemberi manüel olarak yar�m bir 

dönü�  döndürünüz. 
·  Kolu kald�r�n�z, troleyi d� � ar� çekiniz ve 

bloke ediniz.  

 
  

Troleyi ç�karmak için blokaj kol di � lisi ve � aftlar  

   
Bir f�rça ile kolu ve yuvalar� ya� lay�n�z 
 

Bir f�rça kullanarak troleyin � aftlar�n� 
ya� lay�n�z 

Troleyi hareket ettiriniz ve � aft�n önceden 
kapat�lm��  olan parças� üzerindeki i� lemi 
tekrar ediniz.   

 
 
 
12.9. Kauçuk disklerin kontrolü 
 

Makinenin haz�rlanmas�  Kauçuk disklerin kontrolü  

  

·  Kap�y� kapat�n�z ve makineyi aç�n�z 
·  Çember plakalar�n� tamamen 

kapat�n�z 
·  Kap�y� aç�n�z 
·  Troleyi ç�kar�n�z 
·  Plakalar� temizleyiniz (12.3 paragrafa 

bak�n�z) 
Alt diskin derin yivler yapmad�� �na ve 
a� �r� derecede y�pranmad� � �n� 
do� rulay�n�z. 

Üst plakan�n derin yivler yapmad�� �na ve 
a� �r� derecede y�pranmad� � �n� 
do� rulay�n�z. 

 
 
 
 
12.10. Kay� � lar�n kontrolü  
 

Makinenin haz�rlanmas�  Üst plakan�n transmisyon kay� � �n�n kontrolü  

   

·  Kap�y� kapat�n�z ve 
makineyi aç�n�z  

·  Kap�y� aç�n�z ve makineyi 
kapat�n�z 

 

8 mm bir anahtar kullanarak di� li kay�� � kapatan ve onu 
kald�ran dört koruma vidas�n� aç�n�z 
 

·  Di� li kay�� �n� kontrol ediniz. 
K�r�lm��  di� ler veya g�c�rdama 
olmamal�d�r.  

·  Korumay� orijinal pozisyonuna 
monte ediniz. 
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Ana transmisyon kay� � �n�n kontrolü  

 

·  Çember içerisinde herhangi bir 
kutu olmad�� �ndan emin olunuz 

·  Geri dönü�  � alterinde çal�� an 
Galileo Mikserini kapat�n�z 

·  Bir tornavida kullanarak (PZ 2) 14 
viday� aç�n�z ve arka paneli 
kald�r�n�z 

 

·  Uzun serbest parçay� parma� �m�zla 
bast�rd�� �m�zda 5 ÷ 10 e� im yapmas� 
gereken kay�� �n gerilimini ayarlay�n�z.  

·  Gerekirse, gösterilen c�vatay� (13 mm) 
kullanarak kay�� � geriniz.  

·  Merkez makaray� manüel olarak 
döndürürken kay�� �n herhangi bir g�c�rt� 
yapmad�� �n� do� rulay�n�z.  

·  Arka paneli orijinal pozisyonuna monte 
ediniz.  
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13. FONSK�YONEL D�YAGRAM 115 - 230V 
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