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En el European Coatings Show 2009 en Nuremberg Fast & Fluid presentó orgullosamente el concepto 
único e innovador del dispensador Harbil Parallel, el HP500. El 
HP500 le ofrece dosificación simultánea con la Flexibilidad, Calidad y 
Fiabilidad de nuestros famosos dispensadores Harbil. 
 
El nuevo y revolucionario concepto resultó ser uno de los grandes 
atractivos de la feria con reacciones muy positivas de parte de los 
visitantes. Los desafortunados que no lograron visitar nuestro stand 
en el ECS pueden leer en este boletín una descripción breve sobre 
nuestro último desarrollo. 
 
El concepto principal del dispensador HP500 parece obvio: combinar 
los puntos fuertes de un dispensador Harbil secuencial con los de un 
dispensador simultáneo. Al hacerlo hemos creado un nuevo concepto 
que aborda algunos de los aspectos más apremiantes que han de 
superar los dispensadores simultáneos en el mercado de hoy en día. 
 
 
Características del HP500 

·  El HP500 dispone tanto de dosificación secuencial como simultánea, basadas en nuestra fiable y 
probada tecnología de bomba de pistón. La flexible configuración del sistema le permite realizar 
la dosificación de sus fórmulas de forma totalmente simultánea adaptando el HP500 a sus 
requerimientos más exigentes. 

·  Gracias a su superficiemuy reducida y una baja altura de llenado de aproximadamente 1,15 m, el 
aparato ocupa muy poco del valioso espacio del suelo.  

·  El cabezal dosificador libre de mantenimiento del HP500 asegura que todas las boquillas están 
herméticamente cerradas cuando el dispensador no está en funcionamiento, evitando así que 
con el tiempo los colorantes se sequen en las boquillas.  
Inmediatamente después de la dosificación, el tapón especial cerrará las boquillas 
herméticamente y a continuación un cepillo limpia la superficie plana del cabezal dosificador 
dejando una superficie impecable. De esta manera se evita que los colorantes se sequen en la 
superficie y/o contaminen los otros colorantes y se minimiza radicalmente el riesgo de 
tonalidades incorrectas (véase la foto más abajo).  

·  Gracias a la unidad de bomba-recipiente, el HP500 goza de un nivel de operatividad 
extremadamente alto. La unidad de bomba-depósito puede extraerse en su totalidad del 
dispensador tras desconectar tan sólo los dos enchufes del cuadro electrónico de cada línea de 
dosificación. A continuación, se puede vaciar el recipiente y separar de la unidad de la bomba.  
La separación de la unidad de bomba-depósito es tan sencilla que lo puede hacer incluso el 
mismo operario final. Se podría imaginar una situación en la que el operario sustituya la unidad 
de bomba-depósito por una nueva y envíe la vieja a un punto central de servicio para realizar el 
mantenimiento o las reparaciones necesarias. Para organizaciones de servicios de asistencia 
esto puede suponer un gran ahorro de tiempo y dinero. Además de una estupenda operatividad, 
cada línea de dosificación cuenta con un motor de agitación propio que permite una agitación 
individual y programable por recipiente. El sistema electrónico sencillo reduce el cableado al 
mínimo (véase la foto más abajo).  
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La cabezal dosificador * unidad de bomba-recipiente 
  
 
* Patente pendiente para el diseño del cabezal dosificador. 
 
 
Siguientes pasos 
En los próximos meses, el concepto se mejorará aún más. Además, el dispensador será sometido a un 
programa exhaustivo de pruebas en las que se utilizarán pigmentos específicos del cliente. Esta fase 
resultará en unas máquinas de pruebas funcionales que se ofrecerán a varios clientes para una 
evaluación del mercado. Por supuesto, le informaremos de los resultados. 
 
Si desea saber más sobre nuestro último desarrollo, por favor póngase en contacto con su 
representante de ventas local de F&FM para que le proporcione más información. 
 


