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Fast & Fluid a présenté avec fierté sa machine à teinter parallèle 
Harbil, la HP500, à l’occasion du salon « European Coatings Show » 
2009 de Nuremberg. La machine HP500 permet une distribution 
simultanée alliant la flexibilité, la qualité et la fiabilité des machines à 
teinter Harbil. 
 
Ce concept nouveau et révolutionnaire a été l’une des principales 
attractions du salon où il a été très bien accueilli par les visiteurs. 
Celles et ceux qui n’ont pas eu la chance de visiter notre stand 
pendant le salon pourront découvrir un bref résumé des dernières 
nouveautés dans le présent bulletin d’information. 
 
L’idée principale derrière la machine à teinter HP500 semble 
évidente : combiner les forces de la machine à teinter rotative Harbil 
avec celles d’une machine à teinter simultanée. Ce faisant, nous avons créé un nouveau concept qui 
vise à surmonter certains des obstacles les plus importants auxquels sont confrontées les machines à 
teinter simultanées. 
 
 
 
Caractéristiques du HP500 
·  La machine à teinter HP500 permet une distribution séquentielle et simultanée, toutes deux basées 

sur notre technologie de pompe à piston éprouvée. La flexibilité du système vous permet de 
distribuer simultanément 100 % des formules en adaptant la machine HP500 selon vos besoins. 

·  Le faible encombrement et la faible hauteur de recharge (environ 1,15 m) permettent de minimiser 
l’occupation de l’espace au sol.  

·  La tête de distribution de la machine à teinter HP500 garantit la fermeture hermétique de toutes les 
buses lorsque la machine est inactive, ce qui évite aux colorants de sécher dans la buse.  
Après utilisation, le système unique de fermeture des buses ferme hermétiquement les buses puis 
une brosse nettoie la tête de distribution. Cela permet d’éviter le séchage des colorants en surface 
et/ou le mélange des colorants en surface, ce qui réduit considérablement le risque d’erreurs (voir 
photo ci-dessous).  

·  L’ensemble pompe-réservoir garantit une fonctionnalité sans pareille à la machine HP500. 
L’ensemble pompe-réservoir peut être retiré de la machine à teinter en déconnectant les deux 
connecteurs reliés au système électronique de chaque ligne de distribution. Ensuite, le réservoir peut 
être vidé puis séparé de la pompe.  
Extrêmement simple, le démontage de l’ensemble pompe-réservoir peut être réalisé par l’opérateur. 
Ce dernier peut remplacer l’ensemble pompe-bidon par un nouvel ensemble et faire parvenir l’ancien 
au service central de maintenance/réparation. Outre leur fonctionnalité exceptionnelle, les lignes de 
distribution disposent d’un moteur séparé permettant un brassage individuel et programmable par 
bidon. La simplicité du système électronique permet de minimiser le câblage (voir photo ci-dessous).  
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La tête de distribution * L’ensemble pompe-réservoir 
  
 
 * Brevet pour le design de la tête de distribution en attente. 
 
Étapes suivantes 
Le concept va être optimisé dans les mois qui viennent. Cette machine à teinter va subir une série de 
tests avec les pigments de plusieurs clients. Cette phase sera suivie par la fabrication de machines de 
test qui seront ensuite proposées à quelques clients afin de les évaluer. Vous serez notifié le cas 
échéant. 
 
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur nos derniers développements, veuillez 
contacter le représentant F&F local. 
 


