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Az utmutatét — vagy annak barmely részét — a Fast & Fluid Management B.V. vallalat el6zetes irasbeli engedélye nélkil tilos
sokszorositani, visszakeres6 rendszerben tarolni, illetve barmilyen moédon terjeszteni vagy tovabbitani, ideértve az
elektronikus méasolast, mechanikus masolast, fénymasolast, régzitést és egyéb modszereket is.

Az utmutatd miszakilag pontatlan informaciokat és tipografiai hibakat tartalmazhat.

A Fast & Fluid Management B.V. fenntartja a jogot, hogy id6rél idére felllvizsgélja az utmutaté tartalmat a Fast & Fluid
Management B.V. vallalatot terhel® értesitési kdtelezettség terhe nélkdl.

Az utmutatoban talalhato értékeket és adatokat gondosan allitottuk 6ssze, ezek azonban atlagos értékek. Az értékek soha nem
tekinthetdk teljesen pontos adatnak, ezért a Fast & Fluid Management B.V. kizarja a felel6sséget a jelen utmutatéban kézolt
adatokra hagyatkozasbdl, illetve a jelen utmutatéban meghatarozott termékek, folyamatok és berendezések hasznalatabdl
eredd karokért. A Fast & Fluid Management B.V. nem garantalja, hogy a jelen utmutatéban meghatarozott informaciok,
termékek, folyamatok és berendezések hasznalata nem sérti harmadik felek szabadalmi oltalmait és jogait. Az itmutatdban
kdzolt informaciok nem mentesitik a felhasznalot azon kételezettség aldl, hogy sajat kisérletei és tesztjei segitségével
gy6z6djén meg a gép mikddésének hatékonysagarol.
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Tudnivalok az atmutatorol

SK550 1.1

V. 2.0

1 Tudnivalok az atmutatorol

Az utmutatéban az alabbi miveletek elvégzéséhez szikséges informaciok talalhatok:
- telepités

- Uzemeltetés
- alapszintl karbantartas
- apro hibak javitasa.

Az SK550 1.1 modelire és annak 0sszes verzidjara ,gép” kifejezéssel hivatkozunk az utmutatoban.

Az utmutatd az eredeti utasitasokat tartalmazza. Az itmutaté eredetileg angol nyelven irédott. A t6bbi nyelven
készlilt verziok az eredeti el6irasok forditasai.

1.1 Az Uutmutato hasznalata és értelmezése

A gép biztonsagos hasznalata érdekében fontos, hogy:

1 Tekintse at az utmutato tartalomjegyzékeét és felépitését.

2 Olvassa el figyelmesen a biztonsagrol szol6 fejezetet (sziikség esetén tébbszor is), amig vilagosan meg nem
érti az 6sszes utasitast. Lasd kov. fejezet: 2.

3 Hajtsa végre a miveleteket a megadott sorrendben.

1.2 Verzidinformaciok
Kiadas | Szerkeszt6 | Ellen6rzés | Datum Leiras
1.0 ET B 03/2015 Els6 kiadas
20 ET B 09/2018 F!‘ISS’I'[’eS a kgzelopanel modositasa és altalanos
frissitések miatt
5
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Biztonsag

SK550 1.1 V. 2.0

2

2.1

2.2

221

222

Biztonsag

FIGYELMEZTETES
A A gép telepitése és hasznalata el6tt olvassa el az utmutatét. Ellenkezé esetben fennallhat a (sulyos
vagy halalos kimenetelli) személyi sériilések és az anyagi karok veszélye.

Rendeltetésszerii felhasznalas

A gép kllénbdzd szinezéanyagok kannaban torténé keverésére hasznalhatd. A gépet szigoruan tilos ettél eltérd
célra hasznalni.

Felel6sség

Altalanos felelésség

Gépeink és tartozékaink teljes mértékben megfelelnek a CE-el6irasoknak. Az esetleges modositdsok a CE
biztonsagi kovetelményeknek valdé megfeleldség érvénytelenitését eredményezhetik, ezért a gépet tilos
barmilyen formaban modositani. A Fast & Fluid Management B.V. nem vallal felelésséget a gép és/vagy annak
tartozékainak ugyfél vagy harmadik felek altali médositasaért.

A Fast & Fluid Management B.V. nem vallal felelésséget a kévetkezményekért, ha On nem tartja be az alabbi

szabalyokat:

- A gép kizarélag beltéri hasznalatra alkalmas.

- A gép kizardlag kereskedelmi célokra hasznalhaté. A gép nem alkalmas haztartasi hasznalatra.

- Tartsa be az 6sszes helyi biztonsagi el8irast.

- Szigoruan tartsa be az ebben az utmutatéban szerepld biztonsagi eléirasokat.

- Tartsa szem el6tt az épuletszerkezetre vonatkozé minimalis kévetelményeket, kilénds tekintettel a padid
terhelhet6ségére.

- Helyezze a gépet jol megvilagitott és jol szell6z6 helyiségbe.

- A gép telepitése és bekodtése soran kdvesse a jelen utmutatdban foglalt utasitasokat.

- A gépet mindenképpen foldelt hal6zati aljzathoz csatlakoztassa.

- Ne hasznaljon hosszabbité kabelt vagy nem megfeleld minésitési tapkabelt.

- Gyb6z6djon meg réla, hogy a tapkabel szabadon hozzaférhetd.

- Ne tegyen mas targyakat a gépre.

- Amikor csak lehetséges, a fedelek, panelek és burkolatok legyenek zarva.

- Ha a gép megrongalédott, ne hasznalja. Kétely esetén forduljon a beszallitéhoz. Lasd: § 5.2.

- Gondoskodjon a gép megfeleld allapotban tartasarol.
- A gépet rendszeres id6kézdnként, illetve igény szerint meg kell tisztitani.
- A sérllt alkatrészeket azonnal cserélje/cseréltesse ki.

- Akiémlott folyadékot haladéktalanul el kell tavolitani, mig nagyobb kidmlések (> 500 ml) esetén a készliléket
aramtalanitani kell.

- Kizéardlag a Fast & Fluid Management B.V. altal forgalmazott cserealkatrészeket hasznaljon.

A jelen utmutatoban foglaltakon tuli karbantartasi feladatokat minden esetben a Fast & Fluid Management B.V.
altal kiképzett szakembernek kell elvégeznie.

Gépre vonatkozo felelésség

A gépet tilos olyan kdrnyezetben hasznalni, ahol robbanasveszélyes gazok, gézok lehetnek (ATEX zénaban). A
gyulékony oldészert tartalmazé szinezdanyagok keveréséhez hasznalhatd, de azokat megfelel6 UN mingsités(i
tartalyba csomagoltak.
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Biztonsag SK550 1.1 V. 2.0

A veszélyes helyzetek (személyi sériilés vagy tliz- és robbanasveszély) elkerilésének maodjardl tajékoztatast
kaphat a festékbeszallité és/vagy a szinezéanyag-beszallitd munkavédelmi felelésétdl.

- A személyi sérilés elkeriilhetd, ha szigoruan betartja a szinezéanyagok és (alapozd) festékek biztonsagi
adatlapjan (MSDS) talalhato el6irasokat.

- Gyulékony szinez6anyagok vagy potencialisan robbanasveszélyes gézodket parologtatd szinezéanyagok
hasznalata t(iz- és robbanasveszélyt jelenthet.

2.3 A gép felhasznalé altali telepitése
A gépet csak akkor prébalja sajat kezlileg telepiteni, ha erre irasos felhatalmazast kapott a beszallitétol.
24 CE-tanusitvany

A gép CE-tanusitvannyal rendelkezik. Ennek értelmében a gép megfelel6 a leglényegesebb, alapszinti
biztonsagi eléirasoknak. A gép tervezése soran figyelembe vett iranyelvek és szabvanyok listaja a
www.fast-fluid.com weboldalon tekinthetd meg.

25 A gépen talalhaté biztonsagi jelzések

CAUTION VIGYAZAT

DISCONNECT POWER Szerwze'IeS e’lo’tt szakitsa
G L Ll | Med a tapellatast

Olvassa el az utmutatét

Teherbiro kapacitas. Kézponti foldelési pont

Lasd: § 6.1
2.6 Az utmutatéban talalhaté biztonsagi jelzések
FIGYELMEZTETES Megjegyzés
Személyi sériilést okozhat. Kiegészitd informaciokat jelol.
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Biztonsag SK550 1.1 V. 2.0

VIGYAZAT
A gép megrongalodasat
eredményezheti.

2.7 A gép artalmatlanitasa

1. Valogassa szét szelektiven a gépet, annak tartozékait és
csomagoldanyagait a kérnyezetbarat Ujrahasznosithatésag
érekében.

2. A gépet tilos a haztartasi hulladékokkal egyutt kiselejtezni. A
geép artalmatlanitédsa soran tartsa be a helyi el8irasokat.

THETINTING COMPANY



Kezel6i utmutaté SK550 1.1 V. 2.0

3 Kezel6i utmutato
3.1 Leiras
311 A gép attekintése

A: Haldzati csatlakozé G: Kerekek

B: Tipuscimke. Lasd még: § 3.7.4. H: Allithato labak

C: Orso I: Kannaasztal

D: Ajto J:  Kannabefog6 lemez

E: Fedélbetét K: Kezel6panel. Lasd még: § 3.1.2.
F: Kannafogantyu-rogzit

THETINTING COMPANY



Kezel6i utmutato

SK550 1.1 V. 2.0

A kezel6panelt attekintése

D
A B E ¢ /
///;—

/
/

- A

9)
A: Fdkapcsold
B: Veészledllitdé kapcsolo
C: Programvalaszt6 billentylk
D: Leallitas/Fel billentyl
E: Kijelz6

ﬂ Megjegyzés

A kijelzdn a program menu lathaté.

Tipuscimke: sorozatszam

Fast & Fluid Management B.V.
IDEX Dispensing
P.O. Box 220
Y7y ¥ HV//) B 2170 AE Sassenheim
The Netherlands

THE TINTING COMPANY www.fast-fluid.com

Model
XXX XXX XXXXX

Brand
XXXXXXXX

Serial Number

XXXXXXXXX-XXXXXX

Production week

XX-XXXX
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Kezel6i utmutato SK550 1.1

V. 2.0

3.1.4

3.2

3.21

3.2.2

3.23

Tipuscimke: részletek

Fast & Fluid Management B.V.
IDEX Dispensing
P.O. Box 220

V7 3@ ZH0//) ]l 2170 AE Sassenheim
The Netherlands
THE TINTING COMPANY www.fast-fluid.com
XXX V~ XXIXX Hz XXX W

Model XXX XX-XXX
Brand XXXXXXXXXXX
Serial no.  XXXXXXXXX-XXXXXX

Prod.week XX-XXXX

Mass XXXkg ||
Fuse XAT

Patented families © Design ®
XXxo0oooxx
XXxoooxxx
XXxoooxxx

Made in Xxxxxx

Uzemeltetés

FIGYELMEZTETES
A A vészleallité kapcsolét kizardlag vészhelyzetben

nyomja meg.

A vészleallitd kapcsolot csak akkor allitsa vissza
alaphelyzetbe, ha a problémat sikerult megoldania.

Ha a vészhelyzeti leéllitast kdvetéen a vészleallitd
kapcsolot allitja vissza, a ,press any key” (nyomja
meg barmelyik billenty(it) parancs jelenik meg.

A gép bekapcsolasa

1. Csatlakoztassa a tapkabelt egy foldelt halézati aljzathoz.

2. Gy6z6djon meg réla, hogy a vészleallitd kapcsolot kioldotta.

3. Af6kapcsolot allitsa ,ON” allasba. A gép bekapcsolasakor a
kijelzén az alapértelmezett keverési id6 lathato.

Megjegyzés
Az elsd hasznalatkor valassza a
felhasznaldéazonosito-kodot. Lasd: § 4.4.

A gép bekapcsolasa alvoé allapotbél

Ha a gép alvé allapotban van, akkor a kijelz6 vilagitadsa kikapcsol,
és megjelenik a Fast & Fluid logo.

1. Nyomja meg barmelyik billentyit. A gép bekapcsolasakor a
kijelzén az alapértelmezett keverési idé lathato.

Altalanos keverési eljaras

1. Helyezze be a kannat. Lasd: § 3.2.4.
2. Inditsa el a gépet, lasd: § 3.2.5.

DISPENSING
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Kezel6i utmutato

SK550 1.1

V. 2.0

3.24

Megjegyzés
Az ajté nyitva van, ha a ,READY!” (Kész) Gizenet
lathato.

3. Tavolitsa el a kannat. Lasd: § 3.2.7.

A kanna behelyezése

Az ajtok kinyitasa

1.

Nyissa ki az ajtokat (A). Hasznalja a fogantyut (B).

A kanna behelyezése

1.

Helyezzen egy vagy tobb kannat (A) a kannaasztal kbzepére.
Toébb kanna behelyezése esetén tgyeljen ra, hogy a kannak
alakzatanak sulypontja a kannaasztal kdzéppontjara essen.

A

A
i

FIGYELMEZTETES

A kanna adott esetben nehéz lehet. Ha
sziikséges, hasznaljon megfeleld
emeléberendezést. Tartsa be a helyi
el6irasokat.

VIGYAZAT

Ugyeljen ra, hogy a kannak egyforma
magassaguak legyenek. Soha ne tegyen
kannakat egymas tetejére.

Megjegyzés

Ha a kannabefog6 lemez és a kannaasztal tul
kozel kerll egymashoz, akkor a Leallitas/Fel
billenty(i segitségével mozgassa felfelé a
kannabefogd lemezt, lasd: § 3.71.2.

/A A
O
v

DISPENSING
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Kezel6i utmutato SK550 1.1

V. 2.0

A kanna fogantyujanak rogzitése

1. Ha egy kannat helyez be, akkor tgyeljen ra, hogy a kanna
fogantyuja (A) ne tudjon elmozdulni. Hasznalja a
kannafogantyu-rogzitét (B).

2. Haegyszerre tdbb kannat helyez be, akkor tugyeljen ra, hogy
a kannak fogantyui ne tudjanak elmozdulni. Hasznaljon
kannafogantyu-régzitét, példaul 6ntapadé ragasztészalagot.

A kanna rogzitése (opcionalis)

Megjegyzés
ﬂ A kanna feddje és a kannaasztal k6zotti tér miatt a

kannabefogd lemez néha elmozdul mikodés
kdzben. A kanna elmozduldsanak
megakadalyozasahoz hasznalja a fedélbetétet.

1. Tegye a fedélbetétet a kannara.

Az ajtok bezarasa

1. Zarja be az ajtdkat (A). Hasznalja a fogantyut (B).

3.25 A gép elinditasa

1. Valassza ki a keverési id6t: nyomja meg az egyik
programvalaszté billentyt. Az ajtok zarva vannak és a gep
elindul.

Megjegyzés
Az alapértelmezett keverési idé 30 masodperc
és 1, 2, és 3 perc.

13
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Kezel6i utmutaté SK550 1.1 V. 2.0

3.2.6 A keverési ido beallitasa miikodés kdzben (opcionalis)

Megjegyzés
ﬂ Mikodés kdzben:
- AKkijelzdn a fennmarado keverési id6 lathato.

- Beadllithatja a keverési id6t.

1. Akeverési id6 ndveléséhez (+) vagy csokkentéséhez (-)
hasznalja a programvalaszto billenty(iket.

3.2.7 A kanna eltavolitasa

1. Nyissa ki az ajtokat (A). Hasznélja a fogantyut (B).
2. Vegye le a kannafogantyu-rogzitét a kanna fogantyujarol.
3. Tavolitsa el a kannat.

Megjegyzés

ﬂ Ha a kannabefogé lemez és a kannaasztal tul
kozel kerll egymashoz, akkor a Leallitas/Fel
billenty(i segitségével mozgassa fel a
kannabefogd lemezt, lasd: § 3.71.2.

3.2.8 Kézi ledllitas

N

Nyomja meg a Leallitas/Fel gombot.

2. Varjon, amig a kijelzén megjelenik a ,READY!” (Kész) felirat.
Nyitva vannak az ajtok.

3. Sziikség esetén tavolitsa el a kannat. Lasd: § 3.2.7.

3.29 Vészleallité kapcsol6 hasznalata

1. Nyomja meg a vészleallité kapcsolot (A). A gép azonnal leall.

VIGYAZAT
A vészleallité kapcsolét kizardlag
vészhelyzetben nyomja meg. Ne hasznalja a

vészleallitd kapcsolot a gép be/
kikapcsolasahoz!

2. Oldja meg a problémat, amint lehetséges.

3. Allitsa vissza a vészleallitd kapcsolét a vészleallitd kapcsold
elforditasaval.

4. A gép elinditasahoz nyomjon meg egy gombot.

<X 14
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Kezel6i utmutaté SK550 1.1 V. 2.0

Megjegyzés
Avisszaallitas utan a gép bekapcsol és elindul,

amikor a kijelz6n a keverési id6 lathato.

3.2.10 A gép ujrainditasa
1. A fékapcsolot allitsa ,,off” (ki) allasba.

2. Varjon 30 masodpercet.
3. Kapcsolja be a gépet. Lasd: § 3.2.1.

3.3 Karbantartas

3.31 Altalanos biztonsagi eléirasok karbantartashoz

FIGYELMEZTETES
A A szinezék kezelésére vonatkozo, sziikséges

egyéni védelmi intézkedések megismerése
érdekében ellendrizze a szinez6anyagok
biztonsagi adatlapjat.

VIGYAZAT

A gép tisztitdsahoz soha ne hasznaljon
organikus olddszert tartalmazé
tisztitdszereket.

3.3.2 Altalanos tisztitas (minden egyes hasznalat utan)

1. Tisztitsa le a gépr6l az esetleges kifreccsent festék- és egyéb
folyadéknyomokat egy torl6kendével.

3.33 Idészakos karbantartas (hetente)

1. Tisztitsa le a géprdl a kifroccsent festéket.
2. Kenje meg a tengelyeket.

3.34 Idészakos karbantartas (havonta)

1. Tisztitsa le a géprdl a kifréccsent festéket és a hasznalt
kenbzsirt.

2. Vigyen fel Uj kenézsirt a gép alkatrészeire.

3. Kenje meg a csusz6 alkatrészeket.
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Telepités SK550 1.1 V. 2.0
4 Telepités
4.1 A gép kicsomagolasa
411 A kartonpapir eltavolitasa

1. Tavolitsa el a kartonpapirt (A).
41.2 A mianyag folia eltavolitasa

1. Tavolitsa el a mlanyag foliat (A).
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V. 2.0

41.3 A gép feloldasa

1. Tavolitsa el a csavarokat (A) a gép mindkét oldalarél. A
fablokkok (B) igy mar szabadon mozgathatéak.

414 A fablokkok eltavolitasa

VIGYAZAT
Ha nem tavolitja el az 6sszes laza alkatrészt,
akkor a gép sulyosan megrongalédhat

mikddés kdézben.

1. Tavolitsa el a géprdl a fablokkokat. Hasznalja a huzalt (A).

2. Gyb6z6djon meg rdla, hogy az dsszes laza alkatrészt
eltavolitotta a géprol:

Megjegyzés
ﬂ Az eltavolitott alkatrészeket tegye el kés6bbi

hasznalat céljabol. A jovében szallitas esetén
lesz rajuk sziikség.
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Telepités SK550 1.1 V. 2.0

41.5 A szadllitétalpak eltavolitasa

1. Haijtsa ki a csavarokat (A).
2. Tavolitsa el a szallitétalpakat (B).

4.1.6 A csomagoléanyag artalmatlanitasa

1. A csomagoléanyag artalmatlanitdsa soran tartsa be a helyi
kdrnyezetvédelmi elGirasokat, lasd: § 2.7.

4.2 A gép beallitasa a telepitési helyre

421 A gép levétele a raklaprol

1. Hasznalhat rampat is (A).
2. Tolja a gépet a raklaprél a foldre.

422 A gép végleges helyre vitele

FIGYELMEZTETES

Tartsa szem el6tt a padlo terhelhet6ségére
vonatkozé minimalis kdvetelményeket.
Lasd: § 6.2.

A FIGYELMEZTETES
Ne hasznaljon villastargoncat.
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423

4.3

4.4

Megjegyzés
ﬂ Gy6z6djon meg réla, hogy a gép végleges helye

jol szellézik és megfelel6 vilagitassal rendelkezik.

1. Tolja a gépet a végleges helyére.
2. Csatlakoztassa a tapkabelt a halézati csatlakozéhoz.
3. Csatlakoztassa a tapkabelt a hal6zati aljzathoz.

Megjegyzés

A tapkabelt eszkdzként is hasznaljadk az
aramellatas megszakitasara. Gy6z6djon meg réla,
hogy a tapkabel szabadon hozzaférhet6.

A gép szintezése

1. Mozgassa a gép allithato Iabait (A) addig, amig a kerekek (B)
elemelkednek a talajtol.

2. Allitsa be a labakat ugy, hogy a gép vizszintes helyzetben
alljon.

3. Alabak rogzitéséhez hizza meg a csavaranyakat (C).

A telepités befejezése

1. Kapcsolja be a gépet. Lasd: § 3.2.1.
2. Azels6 hasznalatkor valassza a felhasznaléazonosité-kédot.
Lasd: § 4.4.

A felhasznaléazonosito-kod kivalasztasa

Megjegyzés
Az alapértelmezett felhasznaléazonosité-kod
,0000".

Csak egyszer valaszthat felhasznaléazonosité-
kddot. Ha rossz felhasznaldazonosito-kodot
valasztott, akkor a gép az alapértelmezett
felhasznaldéazonosito-kodot hasznalja.

Lasd: § 5.3.

ﬂ Megjegyzés
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Telepités SK550 1.1 V.20
. Valassza ki a felhasznal6azonosité-kodot. Hasznalja a
programvalasztoé billenty(iket. Lasd a tablazatot.
2. Valassza ki a felhasznaléazonosité-kodot. Hasznéalja a
Leallitas/Fel billentydit (E). B D E
\ ) )
\ / /

FAST & FLUID
MANAGEMENT

Billentyii | Funkcié

A Ugrés az el6z6 szamjegy-értékre

B Ugrés a kovetkez6 szamjegy-értékre
Cc A szamjegy-érték ndvelése

D A szamjegy-érték novelése

DISPENSING
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Hibaelharitas SK550 1.1

V. 2.0

5 Hibaelharitas

5.1 Altalanos hibaelharitasi eljaras

1. Probalja megoldani a problémat az utmutatdban leirtak
alapjan. Lasd: § 5.3.

2. Ha az utmutatoban leirtak alapjan nem sikeriil megoldani a
problémat, akkor forduljon a szervizhez. Lasd: § 5.2.

5.2 Kapcsolatfelvétel a szervizzel

N

Keresse meg a gép hatuljan Iévé tipuscimkeét. Lasd: § 3.71.4.
2. Jegyezze fel a gép modellszamat és sorozatszamat.

3. Vegye fel a kapcsolatot a beszallitéval vagy a gyartoval.
Lasd: www.fast-fluid.com.

5.3 Hibalizenetek és egyéb hibak

Megjegyzés

ﬂ A problémak megoldasahoz olvassa el a
Lehetséges megoldas oszlopot. Ha a probléma
nem sziinik meg, forduljon a szervizhez.
Lasd: § 5.2.

Probléma Lehetséges ok

Lehetséges megoldas

A kijelzén az ,EQ1” felirat Nyitva maradt az aito.

Zarja be az ajtét. Lasd: § 3.2.4.

jelenik meg
A kijelzén az ,E08” felirat Menet k6zben megnyomtak a Allitsa vissza a vészleallité kapcsolot.
jelenik meg vészleallitd kapcsolot. Lasd: § 3.2.9.

A kijelzén az ,E11” felirat

jelenik meg A kanna hianyzik.

Helyezze be a kannat. Lasd: § 3.2.4.

A kijelzén az ,E50"-t6l
,£99"-ig hibajelzések Az inverter hibamédban van.
valamelyike jelenik meg

Allitsa alaphelyzetbe a gépet.
Lasd: § 3.2.10.

A kijelzén a ,,0000”
felhasznaléazonosité-kéd
lathatd, azonban On masik
felhasznaléazonosité-kédot
valasztott

Rossz felhasznaldazonositd-kddot
valasztott.

Forduljon a szervizhez. Lasd: § 5.2.
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Miiszaki adatok SK550 1.1

V. 2.0

6 Miszaki adatok

6.1 Altalanos adatok

Paraméter

Specifikacié

Az alkalmazott anyagok felhasznalasi kére

Vizbazisu, univerzalis és oldoszeres
szinez6anyagok

Teherbird kapacités [kg] 40
Kannaasztal méretei [cm] 36 x 35
Max. kannamagassag [cm] 45

Min. kannamagassag [cm] 7

Max. keverési sebesség [fordulat/perc] 720
Maximum keverési id6 [h], sajat kockazatra' 4
1. Az optimalis beallasok érdekében forduljon a szervizhez. Lasd: § 5.2.

6.2 Méretek és tomegadatok

Paraméter Specifikacio
Méretek, magassag x szélesség x mélység [cm] 116 x 72 x 61
Csomagolasi méretek, magassag x szélesség x mélység — [cm] 160 x 78 x 78
Tdmeg a csomagolassal egyiitt [kg] 210
Feltoltott gép tdmege [kal 230

A padlézat terhelhetéségének minimalis kbvetelménye az 920

EN 61010-1:2010 szerint [kg]

6.3 Kornyezeti feltételek

Paraméter Specifikacio
Hémérséklet [°C], Uzemi +10 ... +40
Hémérséklet [°C], tzemen kivil -25 ... +55
Uzemeltetési tengerszint feletti magassag [m] -10 ... 2000
Tengerszint feletti magassag [m] Gzemen kivl -10 ... 12000
Lecsapddas nélkili max. relativ paratartalom [RH] [%] 90
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6.4

6.5

6.6

Zajszint

Paraméter Specifikacio
Max. zajszint [dB(A)] <65
Biztonsagi osztalyok

Paraméter Specifikacio
IP (behatolasvédelmi) osztalyozas 32
Elektromagneses ¢sszeférhetéségi (EMC) osztalyozas B osztaly
Tulfeszlltségi kategoéria . osztaly
Elektromos jellemzdk

Paraméter Specifikacié
Max. aramfogyasztas [W] 1000
Max. szivargbéaram [mA] 3,5
Orszégspecifikus tapkabelek Eurépai
Feszlltség [V] 230
Frekvencia [Hz] 50/60
Olvadédbiztositd jellemzéi [A] 10

DISPENSING
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SK550 1.1
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Muszaki adatok

ési rajz

Elektromos bekot

6.7
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