HAG680 ‘

« Design robusto
« Pompa a pistone Harbil® ZeroPurge ™
o Alta capacita




HAG680 ‘

LHABS8O0 ¢ la soluzione ideale per attivita ad alto turnover. La grande
capacita e la migliore velocita di erogazione garantiscono un flusso di lavoro
ottimale. Insieme alla pompa a pistone ZeroPurge ™ e alla tecnologia Auto

Drive ™, & garantito un affidabile funzionamento nell'attivita commerciale a
prova di futuro.

Specifiche

- Erogazione sequenziale

- Tecnologia della pompa a pistone ZeroPurge

- 16-36 canestri POM/SST in formato 3/6/10/20 |

- Coloranti universali, a solvente e a base d'acqua

- Dimensioni della pompa: 100 ml / 300 ml

- Portata: 0.8 - 1.0 I min (100 ml), 1.5 - 2.0 I/min (300 ml)
- Erogazione minima: 0.05 ml (100 ml), 010 ml (300 ml)
- Display dell'operatore

- Elevatore elettrico

- Spazzola di pulizia

- Punzone elettrico (opzionale)

- Set di riscaldamento (opzionale)

- Modello basso / alto

- HWD 151x115x125 cm (modello basso)

- HWD 171x115x125 cm (modello alto)
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